
Lisa 3. Vesta Terminal Tallinn OÜ heiteallikate parameetrid ja alifaatsete süsivesinike ja lõhnaaine heitkogused 

Tabel 1. 

Aadress Nimetus 

Nr 
plaanil 

või 
kaardil 

L-EST972 koordinaadid 
Ava 
läbi-

mõõt, 
m 

Välju-
mis-

kõrgus 
m 

Joon-
kiirus, 

m/s 

Tem-
pera-
tuur, 

oC 

Heitkogus 

Alifaatsed 
süsi-

vesinikud, g/s 
OU, OU/s 

X Y 

Õli tn 1 Mahutite täitmine - raske kütteõli V-1 553291 6595425 0,34 33 2 55 
11,844 

  
197399 

 

Õli tn 3 Mahutite täitmine - bensiin V-2 553256 6595533 0,34 20 3,5 20 77,544 
1292396 

Õli tn 6 Mahutite täitmine - raske kütteõli V-3 553193 6595766 0,22 27 0,8 55 11,844 
197399 

Vilja tn 4 Mahutite täitmine - raske kütteõli V-4 553798 6595387 0,56 33 0,25 55 11,844 
197399 

Koorma tn 
2A 

Mahutite täitmine - raske kütteõli V-5 553584 6595310 0,34 33 0,66 55 
  

11,844 
 

197399 

Kai nr 2 Tankeritele laadimine - bensiin V-8 553319 6596108 0,28 9 0,49 20 
  

77,547 
 

1292446 

Kai nr 3 
Tankeritele laadimine - raske 

kütteõli 
V-9 553273 6595770 0,23 7 0,48 55 2,367 

39450 

Kai nr 3A 
Tankeritele laadimine - raske 

kütteõli 
V-10 553315 6595917 0,28 9 1,3 55 2,367 

39450 

Kai nr 9A Tankeritele laadimine - bensiin V-11 554365 6595811 0,28 15 2,1 20 77,547 
1292446 

Kai nr 10A 
Tankeritele laadimine - raske 

kütteõli 
V-12 554404 6595784 0,28 15 2,9 55 2,367 

39450 

Estakaad  Raudtee-estakaad V-13 553017 6595588 0,5 27,8 1 20 0,9 
15000 

Mahutitest 
mahutitesse 
pumpamine 

Mahutitest mahutitesse 
pumpamine – raske kütteõli 

       0,204 
3400 

 


