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Novotrade Invest AS I6hnaaine esinemise vihendamise kava rakendamise
ARUANNE

Ajavahemikul 2017-2019 rakendati Novotrade Invest AS I6hnaaine vihendamise kava
raames jargmised meetmed:

1. Teostati mahutipargi rekonstrueerimise |l etapp — 8 vana fikseeritud katusega
mahuti asemele rajati 6 uut mahutit, neist 3 ujuvkatusega (pontooniga).
Kéesoleval ajal on AS-is Novotrade Invest kasutuses (sh reservis) 26 mahutit,
neist 9 on varustatud ujuvkatusega.

2. Raudtee-estakaadidele nr 104 ja 107 paigaldati laadimisseadmed, mis on
varustatud tihedalt tsisternvaguni luugile liibuvate kaantega ja aurude
puldeseadmetega.

3. Paigaldati plasmakataliiitiline aurude kogumis ja puhastussiisteem PLAZKAT.
Siisteemiga on {hendatud kdigi kasutuses olevate mahutite (v.a reovee
hoidmiseks ettenéhtud mahuti E-1) hingamisklapid ja raudtee-estakaadide nr 104
ja 107 laadimisseadmete aurupiitideseadmed.

Olukord enne meetmete rakendamist

Teostatud modo6tmistest nahtub, et pontooniga mahutite (6 tk) keskmine I6hnaheide
moodustas 0,5 OU/s. Seega oli pontooniga mahutite summeeritud 18hnaheide 3 OU/s.
Keskmine I8hnaheide fikseeritud katusega mahuti hingamisavast oli ligikaudu 76 OU/s.
Summaarne heide 21 fikseeritud katusega mahutist moodustas 1596 OU/s. Léhnaheide
kdigist mahutitest kokku moodustas 1599 OU/s.

Solvendi laadimisvoolikuga lahtise luugi kaudu laadimisel méddetud I6hnaheide
moodustas 327 OU/s. Korraga teostatakse laadimist kahte tsisternvagunisse, seega oli
summaarne |dhnaheide solvendi laadimisel 654 OU/s.

Summaarne I8hnaainete heide mahutitest ja solvendi laadimisest moodustas 2253
OU/s.



Olukord pédrast meetmete rakendamist

Pérast mahutipargi rekonstrueerimis Il etapi teostamist on kasutusel olevate mahutite
koguarv véhenenud — 28 asemel on kasutuses 26 mahutit, neist 9 pontooniga
(ujuvkatusega). Mahutit E-1 kasutatakse endiselt reovee hoidmiseks.

Teoreetiliselt vdiks summaarne Idhnaainete heide mahutite hingamisavadest
moodustada: 9x3 + 16x76 = 1243 OU/s. Kdigi mahutite (v.a mahuti E-1) hingamisavad
on aga torustike abil Uhendatud PLAZKAT siisteemiga. Kuna koik eralduvad aurud
juhitakse PLAZKAT sisteemi, on 25 I6hnaallika asemel tegu tihega.

Solvendi laadimiseks moeldud laadimisseadmete kaaned sulgevad tsisternvaguni
luugiava tihedalt. Tegelikkuses ei libu laadimisseadmete kaaned luugiavadele
absoluutselt tihedalt, mis on seotud luugiavade pinna defektide ja eri vagunite
laadimisluukide erineva konstruktsiooniga. Teostatud mddtmised néitavad, et sellised
tegurid vbivad méjutada I6hnaaine jadkeraldumist killalti tugevalt: kui ihe vaguni korral
oli hetkkogus 18,7 OU/s, siis teise vaguni korral saadi tulemuseks 169,4 OU/s.
Keskmiseks I6hnaainete eraldumise hetkkoguseks laadimisseadme kaane ja
laadimisluugi servade vahelt saame 94 OU/s, mis kahe korraga laaditava vaguni jaoks
teeb 188 OU/s.

Laadimisseadmete aurude piideseadmed on (hendatud PLAZKAT siisteemiga.
Teostatud médtmiste tulemusi arvestades on solvendi laadimisel PLAZKAT siisteemi
sattuvate I6hnaainete hetkkogus 654-188=466 OU/s. Kokku on PLAZKAT siisteemi
suunatavate |6hnaainete hetkkogus 1709 OU/s.

PLAZKAT siisteemist valjumisel méddetud I6hnaainete keskmine hetkkogus moodustas
337,9 OUss.

Saavutatud tulemused

Enne meetmete rakendamist oli I6hnaainete arvutuslik koguheide solvendi laadimise
ajal (29 allikast — 27 mahutit ja kahe tsisternvaguni iheaegne laadimine) 2253 OU/s.

Parast meetmete rakendamist on I8hnaainete heiteallikaid 3: PLAZKAT sisteem ja
jaakheide kahe tsisternvaguni laadimisel. Lohnaainete mdddetud koguheide moodustas
188,1+337,9=526 OU/s.

Seega on I6hnaainete heide vahenenud 4,3 korda (77%).

Samuti on mdddetud PLAZKAT siisteemi efektiivsust 8hu puhastamisel lenduvatest
orgaanilistest Ghenditest ja vaavlilihenditest. Enne PLAZKAT siisteemi mdddetud LOU
sisaldus oli 135920 ug/m®, parast PLAZKAT siisteemi 7080 pg/m®. Seega moodustas
puhastamise efektiivsus 95%. Vaavelvesiniku korral oli sisaldus enne PLAZKATI
249400 pg/m?, parast siisteemi 1412 pg/m®. Puhastamise efektiivsus moodustas 99%.



PLAZKAT siisteemi ja selle (hendustorustike paiknemine on naidatud lisatud skeemil
(sinise ristkiilikuga on téhistatud PLAZKAT puhastussiisteem, punaste joontega on
tahistatud aurude PLAZKAT siisteemi juhtimiseks ettenéahtud torustikud).
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