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1 SISSEJUHATUS 

AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS-le on Keskkonnaameti poolt 01.01.2017. a väljastatud 

toiduainete tootmisel ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisel tekkivate saasteainete õhku 

heitmiseks tähtajatu õhusaasteluba nr L.ÕV/329125. Loa aluseks oleva LHK (lubatud heitkoguste projekt) 

järgi võib lõhna esineda, aga ei toimu häiringutaseme ületamist, seega pole antud teemat ka loas 

kajastatud. 2018. a kevadel laekunud kaebuste kontrollimisel tuvastati siiski lõhna esinemine väljaspool 

tootmisterritooriumi piire, mistõttu tegi Keskkonnainspektsioon AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS-

le ettepaneku teostada pärmitehase lõhnamõõtmised, millega ettevõte oli nõus. 19.11.2018. a edastati 

Keskkonnainspektsioonile Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ poolt teostatud ja koostatud saasteainete, 

sealhulgas lõhnataseme, mõõtmise aruanne.1 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ leidis, et vastavalt määruse 27.12.2016 nr 81 „Lõhnaaine esinemise 

hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed” §-le 6 lg 2 

loetakse lõhnaaine esinemise osakaal elanikkonnale soovimatut lõhnataju tekitavaks juhul, kui Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus OÜ poolt tehtud modelleerimistulemused näitavad aasta lõikes vähemalt 

15%-list aasta lõhnatundide ületamist. AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS-e lõhnamõõtmiste 

tulemuste põhjal ületatakse lubatud 15%-list piirväärtust ettevõtte tootmisterritooriumist maksimaalselt 

1 km kaugusel kirde suunal. Lähimate elumajade juures, mis paiknevad pärmitehasest 60 – 130 m kaugusel 

edela- ja loode suunas, jääb lõhnatundide esinemissagedus aastas 8 – 12 %-ni. 

Tulenevalt eeltoodust tegi Keskkonnainspektsioon AKTSIASELTSILE SALUTAGUSE PÄRMITEHAS-le 

ettepaneku koostada vabatahtlikult lõhnaaine vähendamise tegevuskava. 

AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS lõhnaaine esinemise vähendamise kava on koostatud vastavalt 

AÕKS § 70 lg 4 esitatud nõuetele. Lisaks on arvestatud kava koostamisel teiste AÕKS seaduse punktides 

tooduga ning määruses 27.12.2016 nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad 

nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed” tooduga, mille kohaselt loetakse lõhnaaine esinemise 

osakaal elanikkonnale soovimatut lõhnataju tekitavaks juhul, kui modelleerimistulemused näitavad aasta 

lõikes vähemalt 15%-list aasta lõhnatundide ületamist vastuvõtja juures. 

Lõhnaaine vähendamise kava on koostanud AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS koostöös OÜ 

Severitas ekspertidega 2019. aasta kevadel ja suvel. 

                                                           

1 Salutaguse Pärmitehas AS. Saasteainete mõõtmine 2018. Eesti Keskkonnauuringute Keskus. 
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2 LÕHNAAINE ERALDUMIST PÕHJUSTAVATE TEGEVUSALADE JA 

HEITEALLIKATE KIRJELDUS 

AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS toodab ja pakendab pärmi pagari- ja veinitööstusele, inimtoiduks 

ja loomasöödaks ning looduslikke taimekaitsevahendeid. 

Tootmine koosneb järgmistest seadmetest ja üksustest: 

1. kääritamine; 

2. kuivatamine; 

3. aeromahutid ja biogaas; 

4. aurukatlad. 

Tehnoloogilised seadmed ja olemasolevad püüdeseadmed töötavad tulenevalt tootmisprotsessist pidevalt 

kuni 24 tundi ööpäevas. Aastane töötundide arv on kuni 8760, sõltudes aasta lõikes tootmis- ja 

hooldusperioodide pikkusest. Ettevõtte tootmisruumid, kus tolm tekib (pakendamis- ja jahvatuskohad), 

on varustatud kohtäratõmmetega, kus tolm kogutakse filterkottidesse ning välisõhku saasteainete heidet 

ei toimu. 

Tehnoloogiaprotsesside plokkskeemid on toodud allpool olevatel joonistel (Joonis 1; Joonis 2; Joonis 3; 

Joonis 4). 
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Joonis 1. Käärituse plokkskeem 

 

Joonis 2. Aeromahutite plokkskeem 
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Joonis 3. Kuivatite plokkskeem 

 

Joonis 4. Katelde plokkskeem 

Tootmisvõimsused tegevusalade ja tehnoloogiaprotsesside kaupa ning aastatoodangu planeeritud maht 

tehnoloogiaprotsesside lõikes on: käärituse puhul 11 000 tonni aastas, Kuivati 1 (V1) ja Kuivati 2 (V2) puhul 

kokku 1600 tonni aastas, Engevita kuivati (E1 ja E2) puhul 1600 tonni aastas, Montreali kuivati (M1 ja M2) 

puhul 1600 tonni aastas, melassi kasutatav kogus 13 500 tonni aastas ning melassi hoiustatav maht 2061 

tonni aastas. 

Ettevõtte AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS käitises on nelja aurukatlaga katlamaja, neist kolm 

töötavad maagaasiga (Buderus 2, Buderus 3, Loos) ning üks maagaasi või biogaasiga (Buderus 1). 

Katelde aastane tööaeg on 8760 tundi ning kokku kasutatakse aastas maagaasi kuni 6000 tuhat m3 ja 

biogaasi kuni 500 tuhat m3. 

Käitises on kolm kääritit (Fermentor F90 1, Fermentor F42, Fermentor F90 2), neli aeromahutit (ANOXIC, 

SBR#1, SBR#2, SBR#3) ning neli kuivatit (Kuivati 1, Kuivati 2, Engevita kuivati, Montreali kuivati). Kääritid 

töötavad 5800-6000 h aastas, ANOXIC aeromahuti 8760 h aastas, ülejäänud aeromahutid 4380 h aastas 

ning kuivatid 7200 h aastas. 

Andmed heiteallikate kohta ja nendest tulenevad hetkelised ja aastased heitkogused on esitatud järgmises 

tabelis (Tabel 1). 
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Tabel 1. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa2 

 

Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  

040617 
Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

S1 Fermentor F90-1 6559637 546498 0,50 18,5 7,64 35 

64-17-5 
Etanool 
(etüülalkohol) 

0,014 0,287 

  71-43-2 Benseen 0,00004 0,0008 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0003 0,005 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,001 0,026 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00004 0,0008 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,114 2,376 

  

040617 
Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

S2 Fermentor F42 6559644 546495 0,32 15 13,93 35 

64-17-5 
Etanool 
(etüülalkohol) 

0,014 0,297 

  71-43-2 Benseen 0,00004 0,297 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0003 0,0008 

                                                           

2 AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS lubatud heitkoguste projekt. ELLE, 2017. 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,001 0,005 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00004 0,027 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,114 0,0008 

  

040617 
Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

S3 Fermentor F90-2 6559640 546505 0,50 18 7,03 35 

64-17-5 
Etanool 
(etüülalkohol) 

0,014 0,287 

  71-43-2 Benseen 0,00004 0,0008 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0003 0,005 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,001 0,026 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00004 0,0008 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,114 2,376 

  

091001 
Reovee-
käitlus 
tööstuses 

S4 
ANOXIC 
aeromahuti 

6559687 546532 7,50 7 0,01 20 

71-43-2 Benseen 0,00001 0,0004 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,00001 0,0004 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,0003 0,008 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00001 0,0004 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,003 0,079 

  7664-41-7 Ammoniaak 0,009 0,276 

  7783-06-4 Vesiniksulfiid 0,000005 0,0002 

  

091001 
Reovee-
käitlus 
tööstuses 

S5 SBR#1 aeromahuti 6559699 546543 12,00 7 0,002 20 

71-43-2 Benseen 0,00001 0,0002 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,00001 0,0002 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,0003 0,004 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00001 0,0002 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,003 0,040 

  7664-41-7 Ammoniaak 0,009 0,138 

  7783-06-4 Vesiniksulfiid 0,000005 0,00008 

  091001 S6 SBR#2 aeromahuti 6559715 546568 12,00 7 0,002 20 71-43-2 Benseen 0,00001 0,0002 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  

Reovee-
käitlus 
tööstuses 

100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,00001 0,0002 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,0003 0,004 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00001 0,0002 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,003 0,040 

  7664-41-7 Ammoniaak 0,009 0,138 

  7783-06-4 Vesiniksulfiid 0,000005 0,00008 

  

091001 
Reovee-
käitlus 
tööstuses 

S7 SBR#3 aeromahuti 6559722 546578 12,00 7 0,002 20 

71-43-2 Benseen 0,00001 0,0002 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,00001 0,0002 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,0003 0,004 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,00001 0,0002 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,003 0,040 

  7664-41-7 Ammoniaak 0,009 0,138 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  7783-06-4 Vesiniksulfiid 0,000005 0,00008 

  

040617 
Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

S8 Kuivati 1 (V1) 6559663 546461 0,50 9 12,12 100 

71-43-2 Benseen 0,0001 0,003 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0008 0,021 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,006 0,162 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,0001 0,003 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,093 2,399 

  

040617 
Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

S9 Kuivati 2 (V2) 6559647 546450 0,50 9 8,25 100 

71-43-2 Benseen 0,0001 0,003 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0008 0,021 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,006 0,162 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,0001 0,003 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,093 2,399 

  040617 S10 6559675 546489 0,38 9 19,13 100 71-43-2 Benseen 0,0001 0,003 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  

Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

Engevita kuivati 
(E1 ja E2) 

100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0008 0,021 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,006 0,162 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,0001 0,003 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,093 2,399 

  

040617 
Töötlemine 
toiduainete 
tööstuses 

S11 
Montreali kuivati 
(M1 ja M2) 

6559690 546476 0,80 9,6 8,83 43 

71-43-2 Benseen 0,0001 0,003 

  100-42-5 
Stüreen 
(vinüületeen, 
vinüülbenseen) 

0,0008 0,021 

  108-88-3 
Tolueen 
(metüülbenseen) 

0,006 0,162 

  1330-20-7 
Ksüleen 
(dimetüülbenseen) 

0,0001 0,003 

  NMVOC 

Mittemetaansed 
lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

0,093 2,399 

  
020202b 

Põletus-
seade < 

K1 
Buderus 
1 gaasikatel 

6559660 546447 0,90 8,5 2,11 150 
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0,208 3,652 

  630-08-0 Süsinikmonooksiid 0,208 3,652 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  

20 MW 
(katlad) 

VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

0,014 0,243 

  124-38-9 Süsinikdioksiid - 3380,481 

  

020202b 

Põletus-
seade < 
20 MW 
(katlad) 

K2 
Buderus 
2 gaasikatel 

6559642 546464 0,90 12,2 1,97 150 

10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0,194 3,575 

  630-08-0 Süsinikmonooksiid 0,194 3,575 

  VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

0,013 0,238 

  124-38-9 Süsinikdioksiid - 3309,480 

  

020202b 

Põletus-
seade < 
20 MW 
(katlad) 

K3 
Buderus 
3 gaasikatel 

6559634 546471 0,50 8,6 6,41 150 

10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0,195 2,457 

  630-08-0 Süsinikmonooksiid 0,195 2,457 

  VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

0,013 0,164 

  124-38-9 Süsinikdioksiid - 2274,677 

  

020202b 

Põletus-
seade < 
20 MW 
(katlad) 

K4 Loos gaasikatel 6559637 546467 0,50 10 10,59 210 

10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0,282 3,575 

  630-08-0 Süsinikmonooksiid 0,282 3,575 

  VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

0,019 0,238 
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Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 

kood 
SNAPi 
nimetus 

Nr 
kaardil 

või 
plaanil 

Nimetus 

L-
EST97 koordinaadid 

Ava 
läbimõõt, 

m 

Väljumis-
kõrgus 

maapinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Temperatuur, 
oC 

CAS nr Nimetus 

Heitkogus 

hetkeline, 
g/s 

tonnides 
aastas X Y 

  124-38-9 Süsinikdioksiid - 3309,480 
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EKUK-i poolt läbi viidud uuringu käigus leitud lõhnaainete kontsentratsioonid on toodud järgmises tabelis 

(Tabel 2). 

Tabel 2. Lõhnaainete kontsentratsioonid (proovivõtu päeva keskmised)3 

Heiteallikas Heiteallika nr Kuupäev OU/m3 OU/s 

F90-1 S1 03.07.2018 8590,5 11983,75 

F90-2 S3 03.07.2018 4959,5 13776,4 

V1 kuivati S8 04.07.2018 6716,5 12130,3 

V2 kuivati S9 04.07.2018 8985 10206,15 

Engevita kuivati S10 04.07.2018 59382 117304,2 

F-42 (külvi kääritus) S2 04.07.2018 6828 7624,6 

F-42 (müügikääritus) S2 05.07.2018 8576,5 9577,1 

Montreal kuivati S11 05.07.2018 28714 118009,85 

Anoxic S4 11.07.2018 1768 491,1 

SBR#1 S5 11.07.2018 157 43,61 

SBR#2 S6 11.07.2018 86,5 24,03 

SBR#3 S7 11.07.2018 160 44,45 

 

                                                           

3 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 
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3 ANDMED KÄITIST ÜMBRITSEVA PIIRKONNA ASUSTUSTIHEDUSE JA 

ASUSTUSE KAUGUSE KOHTA KÄITISE TOOTMISTERRITOORIUMIST 

Ettevõtte AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS tootmisterritoorium asub Rapla maakonnas, Kohila 

vallas, Salutaguse külas Pärmitehase katastril (katastriüksuse tunnus: 31701:002:0330). Katastri pindala on 

12,2 ha ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Lisaks on AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS omandis 

katastrid Pärmi (katastriüksuse tunnus: 31701:002:0340) ja Pärmika (katastriüksuse tunnus: 

31701:002:0404), mille puhul on tegemist vastavalt elamumaa ja tootmismaaga. 

Tootmisterritooriumi otsesteks piirinaabriteks on maatulundusmaad, tootmismaad, transpordimaad ning 

elamumaad. Lähimatest heiteallikatest asuvad elamumaad 75 m kaugusel edelas ning 250 m kaugusel 

loodes. 

Täpsem asukohakaart koos kinnistut ümbritsevate maaüksuste sihtotstarbeliste tähistega on esitatud 

alljärgneval joonisel (Joonis 5). 
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Joonis 5. Ettevõtte AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS asukohakaart 
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4 ENNE LÕHNAAINE VÄHENDAMISE KAVA KOOSTAMIST RAKENDATUD 

MEETMED 

Tabelis 3 on esitatud AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS poolt senini lõhnaaine emissiooni 

vähendamiseks rakendatud meetmete loetelu koos meetmete rakendamise tähtaja ning investeeringu 

suurusega. 

Tabel 3. AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS poolt lõhna emissiooni eraldamise vähendamiseks 
rakendatud meetmed 

Meede 
Abinõu rakendamise 

tähtaeg 
Abinõu kogu-

maksumus (eur) 
Abinõu rakendaja Märkused 

Vaakumaurusti installatsioon pärmi 
kasvukeskkonna kontsentreerimiseks  

Jaanuar 2010 1,516,717 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Anaeroobsete reaktorite renoveerimine 
Jaanuar / 
September 2014 

218,496 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Uue põlvkonna aneroobse reaktori ECSB 
kasutuselevõtt 

Jaanuar 2016 405,097 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Rohelise energia (omatoodetud biogaas) 
osakaal kuni 8% kogu maagasivajadusest 

Jaanuar 2016 124,033 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Iga kääritõrs (F90-1, F90-2 ja F42) on 
varustatud online alkoanalüsaatoritega 

September 2017 76,846 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Üldised meetmed 

Optimaalsete tººreģiimide valimine 
Ettevõtte tegevuse 
alustamisel 

- 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Seadmete profülaktiline hooldus 
Ettevõtte tegevuse 
alustamisel 

- 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Omaseire tootmisprotsesside kontrollil 
Ettevõtte tegevuse 
alustamisel 

- 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Abinõu on 
täidetud 

Põhiliseks tooraineks pärmitööstuses on suhkrupeedi melass mis on suhkrutööstuse jääkprodukt. Melassis 

leiduv suhkur (kuni 50% KA kohta) on pärmi kasvuks vajalik süsinikuallikas. Peale suhkruid, sisaldab melass 

ka mõndasid orgaanilisi ühendeid (näiteks, betaiin), mida pärm ei omasta ja see kandub kasvukeskkonnaga 

edasi reovepuhastisse. Reovee käitlemisel betaiin laguneb ja tekinud betaiini lagunemise produktid 

omavad spetsifilist lõhna, mis oli põhiliseks lõhnaallikaks tehase territooriumil aastani 2009. Selle olukorra 

leevendamiseks otsustas AS Salutaguse Pärmitehas pärmi kasvukeskonda käidelda kaasates 

vaakumaurustamist. 

Alates aastast 2010. suhkrupeedi melassi toorainena kasutava AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS 

reovett käideldakse vaakumaurustus- ning anaeroobse protsessi abil modifitseeritud 

anaeroobses/anoksilises reaktorite süsteemis. Käesolevaks ajaks on paigaldatud separeerimisjääkide 

töötlemiseks-kontsentreerimiseks vaakumaurusti (2010. a.) eesmärgiga toota vinassi, mis on sagedane 
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kaasnev toodang pärmitööstuste praktikas. Pärast vinassi tootmise-turustamise plaani realiseerumist 

vähenes tehase heitvee reostuskoormus tehase „annaeroobsele-aeroobsele“ puhastile kuni 65%. Aurusti 

kompleksi kasutuselevõtuga kaasnes samuti ka käitise atmosfääri paisuvate lõhna ja orgaaniliste ainete 

emissiooni vähenemine. 

Pärmi separeerimise heitvesi töödeldakse vaakumaurustis, ehk kogu kuivaine selles tihendatakse kuni 

75%-ni ja protsessist eraldunud kondensaatvesi on kasutatav teistkordselt vaakumaurusti seadme enda 

(CIP pesu jm) tarbeks ja mujal (puhasti vaakumpumpadele, mudapressi lindi pesu jne). Tehnoloogilised- ja 

pesuveed aga suunatakse „Hydrothane“ puhasti metaanrektoritesse. Aastal 2014. sai üks kahest UASB-

tüüpi metaanreaktorist ümberehitatud kasutades „Hydrothane STP“ (Holland) tehnoloogiat. Selle 

tulemusena on puhastuseffekt orgaanika osas (KHT, BHT) tõhusam ja samas suurem rakendatav koormus 

reaktorile. Aastal 2014. tehti samasugused täiendused teise reaktoriga. 

Parima puhastuseffekti saavutamiseks ja rohelise energia saamiseks otsustas AKTSIASELTS SALUTAGUSE 

PÄRMITEHAS investeerida metaankääritustehnoloogiasse – aastal 2016. võeti kasutusele kolmas ECSB-

tüüpi anaeroobne reaktor. Metaanreaktorite biogaasi saagis on kuni 70 Nm3/tunnis, mille metaani sisaldus 

on vähemalt 75%. Metaankäärituse tulemusena tekiv biogaas kasutatakse oma tehase tarbeks - auru 

tootmiseks. Hetkeseisuga isetoodetud rohelise energia osakaal moodustab ettevõttes ca 8% kogu 

maagaasi vajadusest. 

Lisaks sellele kaasnes ka organaanilise koormuse langus aeroobsele puhastusetappile. Selle tulemusena 

on märgatud saasteainete heitkoguste ja lõhna vähenemine saasteallikates S4-S7, mida kinnitavad ka 

viimased läbiviidud õhumõõtmised saasteallikatest. 

Aastaks 2017. sai iga kääritõrs (F90-1, F90-2 ja F42) varustatud online alkoanalüsaatoritega, millega 

reguleeritakse kääritõrde pumbatav pärmi kasvuks vajalik melassi. Kasvukeskkonnas hakkab pärm üleliigse 

suhkrusisalduse tõttu tootma alkoholi, mis võib osaliselt kanduda heitgaasidega korstnast atmosfääri. Selle 

vältimiseks on loodud ja juurutatud toite pealeandmise algoritm, mis vähendab melassi toidet juhul kui 

heitgaasides alkoholisisaldus ületab etteantud piiri. Tänaseks on kõigi kolme kääritõrre alkoanalüsaatorid 

välja vahetatud uue põlvkonna analüsaatorite vastu. Hetkeseisuga toimub mõõtmine heitgaasides 

seadmega „MSA Chemigard“, mis on oluliselt selektiivsem ja täpsem. 
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5 LÕHNAAINETE EMISSIOON HEIEALLIKATEST ENNE MEETMETE 

RAKENDAMIST 

Seoses lõhnaainete vähendamise kava väljatöötamisega ning eesmärgiga määrata lõhnaainete heitetase, 

teostas EKUK ajavahemikul 26.06–11.07.2018 lõhnaainete sisalduse mõõtmised AKTSIASELTS 

SALUTAGUSE PÄRMITEHAS heiteallikatest väljuvates gaasides. Kokku tehti mõõtmised kuueteistkümnest 

AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS heiteallikast. Lisaks teostati lõhnaainete modelleerimine. 

Lõhnaproovide kogumisel kasutati NalophanTM proovivõtukotte mahutavusega ca 8 liitrit ning SKC 

vaakumkohvrit. Lõhnaainete kontsentratsioon määrati 24 tunni jooksul dünaamilise olfaktomeetriga TO-

8 (Ecoma GmbH), lõhnaühikute määramine toimus organoleptiliselt Jah/Ei meetodil. Lõhnaproove 

hindasid n-butanooli (C4H9OH) suhtes testitud ekspertrühm. Ekspertrühma liikmete valikul lähtuti 

standardist EVS-EN 13725 „Õhukvaliteet. Lõhnaainete kontsentratsiooni määramine dünaamilise 

olfaktomeetria abil“. 

Saadud tulemuste hajumise modelleerimiseks kasutati Airviro keskkonnas asuvat lõhnaainete 

hajumismudelit AUSTAL 2000, mis võimaldab hinnata lõhnatundide esinemist protsendina aasta jooksul. 

Arvutustes võeti aluseks lõhna heitkogused (OU/s) ning heiteallikate tehnilised parameetrid nagu kõrgus 

maapinnast (m), ava läbimõõt (m), temperatuur (°C) ning joonkiirus (m/s). Kõik heiteallikad peale 

aeromahutite sisestati andmebaasi punktallikatena. Aeromahutid sisestati andmebaasi pindallikatena. 

Modelleerimisel võeti võrgustiku suuruseks 112 × 95 ruutu ning võrgustiku ruudu suuruseks 50 × 50 m. 

Arvutustes arvestati 2016. – 2017. aasta meteoroloogiliste tingimustega, kuna selle aasta kohta on 

ilmastikuandmed 99,9% ulatuses olemas. 

Lõhna mudelarvutuste tulemusi võrreldi vastavalt keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrusele 

nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise 

häiringutasemed”. Vastavalt määruse §6 lg 2 loetakse lõhnaaine esinemise osakaal elanikkonnale 

soovimatut lõhnataju tekitavaks juhul, kui modelleerimistulemused näitavad aasta lõikes vähemalt 15%-

list aasta lõhnatundide ületamist. 

Lõhnatundide esinemissagedused EKUK aruande kohaselt on toodud järgmises tabelis (Tabel 4) ning 

vastavad joonised on esitatud EKUK aruandes4 

Tabel 4. Lõhnatundide esinemine aasta jooksul5 

Heiteallikas Heiteallika nr Lõhnatundide esinemine, % 
Kaugus tootmisterritooriumist, kus lubatud piirväärtust 

ületatakse, m 

F90-1 S1 21,0 94 

F90-2 S3 19,1 45 

V1 kuivati S8 40,3 160 

V2 kuivati S9 40,1 400 

Engevita kuivati S10 48,6 566 

F-42 (külvi kääritus) S2 26,0 82 

                                                           

4 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

5 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 
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Heiteallikas Heiteallika nr Lõhnatundide esinemine, % 
Kaugus tootmisterritooriumist, kus lubatud piirväärtust 

ületatakse, m 

F-42 (müügikääritus) S2 27,0 125 

Montreal kuivati S11 58,9 591 

Anoxic S4 100 137 

SBR#1 S5 100 78 

SBR#2 S6 76,6 50 

SBR#3 S7 100 85 

Kõik allikad kokku  100 1000 
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6 PLANEERITAVATE LÕHNAAINE ERALDUMISE VÄHENDAMISE 

LISAMEETMETE TEGEVUSKAVA 

AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS lõhnaaine eraldumise vähendamise lisameetmete tegevuskava 

(Tabel 5) koostamisel lähtuti EKUK-i poolt 2018. aastal teostatud ettevõttesisese lõhnaaine modelleerimise 

tulemustest. Samuti kaasati tegevuskava koostamise protsessi ettevõtte kogenud tehnoloogilist personali. 

Toetudes uuringutele ning personali erialastele teadmistele määrati lõhnaaine vähendamise meetmed 

ning investeeringute kava.
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Tabel 5. AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS lõhnaaine eraldumise vähendamise lisameetmete tegevuskava 

Meetme 
nr 

Meede 

Heiteallika 
number, kus 

meedet 
rakendatakse 

Meetme efektiivsus/tulemus 

Lõhnaaine 
heitkoguse 

vähenemine, 
OU/s 

Investeeringu 
suurus, euro 

Meetme 
rakendaja 

Tähtajad 

Rakendamine 
Efektiivsuse 

kontroll 

Aruanded 
Keskkonna-

ametile 

1 
Osoneerimissüsteemi 
rakendamine 

S11 

Lõhnaainete kontsentratsiooni 
vähendamine kuivatites, mille 
käigus püüdeseade lagundab 
lõhna tekitavad ained, 
kasutades osoneerimise 
tehnoloogiat 

Eeldatav 60 % 300,000 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

Juuni 2020 
Kuni juuni 
2021 

Dets 2021 

2 Käivitada tsüklonid S10 

Tsüklonid püüavad kinni 
lenduvad orgaanilised 
ühendid kondenseerimise teel 
ja jäägid saadetakse reovee 
puhastisse 

Eeldatav 30 % 110,000 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

2019 2020 jooksul Dets 2020 

3 Lõhna mõõtmised 
S1, S2, S3, S4, 
S5, S6, S7, S8, 
S9, S10, S11 

Planeeritakse lõhna mõõtmisi, 
et selgitada välja tõhusaim 
tehnoloogia pärmitehase 
tootmisele ja vastavalt selle 
jätkata investeeringuid 

- 60,000 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

2020 ja 2021 
2020 ja 2021 
jooksul 

Dets 2021 

4 
Investeerida ülejäänud 
kuivatite väljatõmbesse 

S8, S9, S10 

Investeerida ülejäänud 
kuivatite väljatõmbesse 
vastavalt lõhnataseme 
mõõtmise tulemustele ja 
rakendatud tehnoloogiate 
tõhususe analüüsile 

Eeldatav 60 % 1,000,000 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

2021 2022 jooksul Dets 2022 

5 
Täiendada paigaldatud 
püüdeseadmeid 

S8, S9, S10, 
S11 

Vajadusel täiendada 
paigaldatud püüdeseadmeid, 
vaagides katalüütilise 
põhimõttega töötavat 
tehnoloogiat 

Eeldatav 30 % 200,000 
AKTSIASELTS 
SALUTAGUSE 
PÄRMITEHAS 

2023 2024 jooksul Dets 2024 
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Tabelis nr 5 toodud meede nr 1 korral eraldub aur, mis läheb koos õhuga atmosfääri. Tehnoloogiale on 

paigaldatud osoneerija, et vähendada lõhnaainete kontsentratsiooni. Täpsem kirjeldus antud tehnoloogia 

kohta on toodud lisas (Lisa 1). Lisas 1 toodud mõõtmised viidi läbi Slovakkias. AKTSIASELTS SALUTAGUSE 

PÄRMITEHAS käitises püütakse protsessi muuta veelgi efektiivsemaks, kasutades võimsamat 

osoonigeneraatorit 500-600 gO3/h 200 gO3/h asemel ja suuremat kontaktkambrit, et viibisaeg oleks 

vahemikus 3-4 sek ehk kümme korda pikem võrreldes olemasoleva installatsiooniga Slovakkias. Nende 

muutustega tõstetakse püüdeseadme eeldatavat efektiivsust 60%. Samuti on Ozonetech 

(https://www.ozonetech.com/) kui seadme ja tehnoloogia tarnija pakkunud seadme garanteeritud 

efektiivsuseks 40-60%, millega tõstetakse püüdeseadme efektiivsust 60%-ni. 

Tabelis nr 5 meetme nr 2 korral suunatakse pärmi kuivatamisel eraldunud aur kõigepealt tsüklonitesse, 

kus suure pindala ja pika viibimise aja ja temperatuuri muutuse tõttu hakkab aurustunud vesi koos 

veeslahustunud orgaaniliste ainetega taas vedelikuks kondenseeruma. Lisaks sellele on tsüklonitesse 

paigaldatud veepihustid, mille abil on võimalik lisavett juurde lisada. Selle tulemusena tekib reovesi, mida 

saab juhtida reoveepuhastisse. Rakendatud protsessi eeldatav efektiivsus on umbes 30%. 

Tabelis nr 5 meetme nr 4 rakendus sõltub teiste kuivatite lõhnataseme mõõtmise tulemustest. 

Rakendatakse kas osoneerimistehnoloogia koos kontaktkambriga või skruuberiga. 

Tabelis nr 5 meedet nr 5 rakendatakse juhul, kui meetmed nr 1 - 4 ei anna vajalikku tõhusust. Arvestades 

Salutaguse Pärmitehase pärmi kuivatamisel tekkiva auru lõhnakomponendide koostist ja ettevõtte 

kogemusele ja teadmistele tuginedes, on seadme ja tehnoloogia tarnija Ozonetech pakkunud katalüütilise 

protsessi efektiivsuseks vähemalt 30%. 

Meetme 3 ja 4 korral ei ole võimalik esitada lõhnaaine heitkoguse vähenemise väärtust ühikuna OU/s, 

kuna varasemalt ei ole määratud nende meetmete rakendumisel eralduvat lõhnaaine heitkogust. Lisaks 

meile teadaolevalt ei leidu avalikult kättesaadavat informatsiooni lõhnaainete heitkoguste osas sarnastel 

heiteallikatel, mistõttu ei ole võimalik kasutada varianti, mille kohaselt laiendatakse antud heiteallikale 

analoogse heiteallika lõhnaaine heidet. Eelnevast lähtudes on antud meetme korral lõhnaaine esinemise 

väärtus esitatud protsentuaalselt. 
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7 LÕHNAAINE ERALDUMISE VÄHENDAMISE LISAMEETMETE 

TEGEVUSKAVA TULEMUS 

Eesmärgiga hinnata tabelis 7 toodud meetmete mõju, leiti protsentuaalne lõhnaaine vähenemine pärast 

tegevuskava realiseerimist, kasutades kõrgemat tõhusust. Sel moel saab hinnata kavandatud meetmete 

(nr 1 – 4) tulemuslikkust. Lähteolukorrana võeti aluseks EKUK-i poolt teostatud ettevõttesisese lõhnaaine 

esinemise modelleerimine. Arvutuste kohaselt väheneb lisameetmete rakendamisel lõhnaaine emissioon 

teadaolevate andmete põhjal AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS territooriumil kuni 46% võrra 

(Tabel 6).
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Tabel 6. Lõhnaainete kontsentratsioonid enne ja pärast lõhnaaine vähendamise meetmete rakendamist ja sellest tulenevalt lõhnatundide 
esinemine tootmisterritooriumil ja selle ümbruses 

Heiteallikas 
Heiteallika 

nr 

Enne meetmete rakendamist6 

Lõhnaaine 
vähenemise % 

Pärast meetmete rakendamist** 

OU/s 
Lõhnatundide 
esinemine, % 

Kaugus 
tootmisterritooriumist, kus 

lubatud piirväärtust 
ületatakse, m 

OU/s  
Lõhnatundide 
esinemine, % 

Kaugus 
tootmisterritooriumist, kus 

lubatud piirväärtust 
ületatakse, m 

Vastuvõtja juures 
15% lõhnatundide 

ületamine 

F90-1 S1 11983,75 21,0 94 10 10785,38 3,4 0 Ei 

F90-2 S3 13776,4 19,1 45 10 12398,76 5,1 0 Ei 

V1 kuivati S8 12130,3 40,3 160 60 4852,12 1,9 0 Ei 

V2 kuivati S9 10206,15 40,1 400 60 4082,46 2,1 0 Ei 

Engevita 
kuivati 

S10 117304,2 48,6 566 60 46921,68 12,6 0 Ei 

F-42 (müügi-
kääritus)* 

S2 9577,1 27,0 125 10 8619,39 5,4 0 Ei 

Montreal 
kuivati 

S11 118009,85 58,9 591 60 47203,94 14,2 0 Ei 

Anoxic S4 491,1 100 137 0 491,1 1007 1378 Ei 

SBR#1 S5 43,61 100 78 0 43,61 1009 7810 Ei 

SBR#2 S6 24,03 76,6 50 0 24,03 76,611 5012 Ei 

SBR#3 S7 44,45 100 85 0 44,45 10013 8514 Ei 

                                                           

6 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

7 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

8 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

9 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

10 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

11 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

12 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

13 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 

14 Salutaguse Pärmitehas AS saasteainete mõõtmine 2018. EKUK 
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Heiteallikas 
Heiteallika 

nr 

Enne meetmete rakendamist6 

Lõhnaaine 
vähenemise % 

Pärast meetmete rakendamist** 

OU/s 
Lõhnatundide 
esinemine, % 

Kaugus 
tootmisterritooriumist, kus 

lubatud piirväärtust 
ületatakse, m 

OU/s  
Lõhnatundide 
esinemine, % 

Kaugus 
tootmisterritooriumist, kus 

lubatud piirväärtust 
ületatakse, m 

Vastuvõtja juures 
15% lõhnatundide 

ületamine 

Kõik 
heiteallikad 
kokku 

 293590,9 100 1000 - 135466,9 99,9 195 Ei 

*S2 puhul on kasutatud müügikääritusel lähtuvat heidet, kuna selle käärituse puhul mõõdeti suuremad heitkogused, kui külvi kääritusel 

**Hajumise modelleerimiseks kasutati Airviro keskkonnas asuvat lõhnaainete hajumismudelit AUSTAL 2000. Arvutustes võeti aluseks lõhna heitkogused (OU/s) ning heiteallikate 

tehnilised parameetrid. Modelleerimisel võeti võrgustiku suuruseks 112 × 95 ruutu ning võrgustiku ruudu suuruseks 50 × 50 m. Arvutustes arvestati 2016. – 2017. aasta 

meteoroloogiliste tingimustega, kuna selle aasta kohta on tagatud 99,9% ulatuses meteoandmete olemasolu. Lõhna mudelarvutuste tulemusi võrreldi vastavalt keskkonnaministri 

27. detsembri 2016. aasta määrusele nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed”. Vastavalt määruse §6 

lg 2 loetakse lõhnaaine esinemise osakaal elanikkonnale soovimatut lõhnataju tekitavaks juhul, kui modelleerimistulemused näitavad aasta lõikes vastuvõtja juures vähemalt 15%-

list aasta lõhnatundide ületamist. 
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Vastavalt hajumisarvutustele võib ettevõtte heiteallikate koosmõjul lõhnatundide esinemine ulatuda 

pärast lõhnaaine meetmete rakendamist maksimaalselt 99,9 %-ni. Kaugeim punkt, kus lubatud 15%-list 

piirväärtust ületatakse, ulatub ettevõtte tootmisterritooriumist maksimaalselt 195 m kaugusele kirde 

suunda. Lähimate elumajade juures, mis paiknevad pärmitehasest 60 – 130 m kaugusel edela- ja loode 

suunas, jääb lõhnatundide esinemissagedus aastas alla 15 % (Joonis 6). 
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Joonis 6. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul pärast lõhnaaine vähendamise meetmete 
rakendamist 

Saasteallikast F90-1 eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub kuni 3,4 % (Joonis 7). Lõhnatundide 

15% piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 
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Joonis 7. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast F90-1 (S1) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 

Saasteallikast F90-2 eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub 5,1 % (Joonis 8). Lõhnatundide 15% 

piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 
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Joonis 8. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast F90-2 (S3) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 

Saasteallikast V1-kuivati eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub 1,9 % (Joonis 9). Lõhnatundide 15% 

piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 
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Joonis 9. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast V1-kuivati (S8) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 

Saasteallikast V2-kuivati eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub 2,1 % (Joonis 10). Lõhnatundide 

15% piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 
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Joonis 10. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast V2-kuivati (S9) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 

Saasteallikast Engevita eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub 12,6 % (Joonis 11). Lõhnatundide 

15% piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 



AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS. Lõhnaaine esinemise vähendamise kava 

Töö nr 19-KL-31, versioon: juuli 2019  

35/55 

 

Joonis 11. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast Engevita (S10) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 

Saasteallikast F-42 eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub 5,4 %. (Joonis 12). Lõhnatundide 15% 

piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 
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Joonis 12. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast F-42 (S2) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 

Saasteallikast Montreal eralduva lõhna esinemissagedus aastas ulatub 5,4 % (Joonis 13). Lõhnatundide 

15% piirväärtust tootmisterritooriumi siseselt ja vastuvõtjate juures ei ületata. 



AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS. Lõhnaaine esinemise vähendamise kava 

Töö nr 19-KL-31, versioon: juuli 2019  

37/55 

 

Joonis 13. Lõhnatundide esinemissagedus aasta jooksul saasteallikast Montreal (S11) pärast lõhnaaine 
vähendamise meetmete rakendamist 
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Heiteallikate S4-S7 uusi lõhnatundide esinemissageduste arvutusi ja kaarte ei ole aruandesse lisatud, kuna 

eeldatavalt nendest heietallikatest lõhnaainete eraldumine ei vähene ning seega muutusi lõhnaainete 

hajumises ei teki. 

Tuleks tähelepanu pöörata sellele, et AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS on järjepidevalt teostanud 

mahukaid investeeringuid lõhnaaine emissiooni vähendamiseks. Perioodil 2010.–2017.a on saaste- ja 

lõhnaaine heite vähendamiseks teostatud investeeringuid üle 2,3 miljoni euro ulatuses. Lisaks 

planeeritakse lõhnaainete vähendamiseks veel teha investeeringuid 1,67 miljoni euro ulatuses. Seega on 

iga täiendava lõhnaühiku vähendamine ressursimahukas. 

AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS on kaasaegne tööstusettevõte, kes püüab rakendada parimaid 

juhtimis- ja tootmistavasid. Sealhulgas on ettevõte rakendanud kvaliteedi-, keskkonna ning töötervishoiu 

ja tööohutuse juhtimissüsteeme. Ettevõte jälgib igapäeva- ja arendustegevuses keskkonnaaspekte ja 

hindab oma toodete ja tegevuste mõju keskkonnale. 

Lõhnamõõtmisi planeerib ettevõte teha iga-aastaselt, et mõõta investeeringute tõhusust ja täita seadusest 

tulenevaid piirnorme. Ettevõtte eesmärk on olla avatud ja kohusetundlik keskkonnaga seotud küsimuste 

korral ning täita seadusest tulenevaid kohustusi, mille läbi muuta elukeskkonda meeldivamaks ka 

kohalikele elanikele. Kavaga rakendatavad meetmed on efektiivsed ja piisavad tagamaks, et lõhnaaine 

väljutamisel ei ületata lõhnaaine esinemise häiringutasemeid vastuvõtja juures.
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8 LISAD 

Lisa 1. Osoneerimissüsteem
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