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ˢ˟ ́Δ̧̛̙̖̖̒ ̛̜̦̦̟̖̞̟̖̚



Suur veeringe - ̡Δ̙̜̠̠̝̚



Eesti reljeef



́Δ̧̛̙̖̖̒ 
kujunemine 
looduslikus 
aineringes

ÅSademete vesi infiltreerub põhjavette peamiselt 
kõrgustikel (kuivadel maadel) ɀkuni 300 mm aastas

ÅMärgadel ja tasastel aladel suur osa sademetest 
aurub, ülejäänud voolavad jõgede kaudu merre

ÅEesti keskmine põhjavee toitumise maht on 70 
mm aastas.



˾Δ̤̥̖̚̕
Veeseaduses

ÅPõhjavesion kogu vesi, mis asub maapinna all 
küllastumusvööndisning on otseses kokkupuutes
pinnase võialuspõhjaga.

ÅPõhjaveekihton üksvõimitu maa-alust
kivimikihti võimuud geoloogilist kihti , mis on 
piisavalt poorsed ja läbilaskvad, et põhjavesisaaks
seal märkimisväärsesulatuses voolata , võimillest
saab olulises koguses vett võtta.

ÅPõhjaveekogumon põhjaveekihisvõi-kihtides
selgesti eristatav veemass.

ÅPõhjaveemaardla, põhjaveevarugaala ɀ
põhjaveevõtmiseksmääratudkehtestatud
põhjaveevarugamaapõueosa.

ÅJoogivesi käesolevaseaduse tähenduseson 
algkujul võitöödeldudvesi, mis on mõeldud
joomiseks , keetmiseks , toiduvalmistamiseks või
muuks olmeotstarbeks , olenemata vee päritolust
ning sellest , kas see toimetatakse tarbijateni
jaotusvõrgukaudu , paagiga, pudelis võimahutis .



˶̖̤̥̚ ̙Λ̣̠̘̖̠̝̠̠̘̝̟̖̕̚̚ ̖̙̥̦̤̚

Veekihid ja veepidemed
D3 ς«ƭŜƳ-Devon 
D2 ςKesk-Devon
D2nr ςNarva veepide
D2-1 ςKesk Devoni ja Alam Devoni
S-O ςSiluri ςOrdoviitsiumi 
C1lk-ln ς[Ǹƪŀǘƛ ςLontova veepide
Cm-V ςKambriumi ςVendi



˶̖̤̥̚ ̡Δ̧̛̙̖̖̜̙̒̚̚̕



̡̜̦ͥ̚ ̝ͼ̝̓̚Δ̘̖̚



́Δ̧̛̙̖̖̒ 
kaitstus

Veeseadus §68. Põhjaveekihi kaitstus

(1) Põhjaveekihi kaitstus on põhjaveekihi kaetus vett halvasti juhtiva 
pinnasekihiga või veepidemega.

(2) Põhjaveekihi kaitstuse hindamisel võetakse arvesse pinnakatte
koostis ja kõik põhjaveekihi kohal lasuvad veepidemed.

(3) Põhjaveekihi loodusliku kaitstuse järgi jaotatakse Eesti territooriumi alad 
järgmiselt:

1) kaitsmata põhjaveega ala on karstiala, alvar ja ala, kus põhjaveekihil 
lasub kuni 2 meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune 
liiva-või kruusakiht;

2) nõrgalt kaitstud põhjaveega ala, kus põhjaveekihil lasub 2ɀ10 meetri 
paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi-või liivsavikiht või 
20ɀ40 meetri paksune liiva -või kruusakiht;

3) keskmiselt kaitstud põhjaveega ala, kus põhjaveekihil lasub 10ɀ20 meetri 
paksune moreenikiht või 2ɀ5 meetri paksune savi -või liivsavikiht;

4) suhteliselt kaitstud põhjaveega ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 meetri 
paksune moreenikiht või üle 5 meetri paksune savi-või liivsavikiht;

5) kaitstud põhjaveega ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse 
veepidemega.





2. Nitraaditundlik ala



Nitraaditundlik 
(NTA) ala
Euroopa Liidu nitraadidirektiivi alusel loetakse 
nitraaditundlikuks ala, kus põllumajanduslik 
tegevus on põhjustanud või võib põhjustada 
nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50mg/l või mille 
pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest 
tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus.

Pandivere ja Adavere-Põltsamaanitraaditundlik ala
jääbLääne-Viru, Järvaja Jõgevamaakonna piiresse,
mille kogupindala on 3250 km2.

https ://envir .ee/vesi -mets -
maavarad/vesi/pollumajandus -ja-veekaitse

https://envir.ee/vesi-mets-maavarad/vesi/pollumajandus-ja-veekaitse


˽ͼ̞̞̤̥̜̦̣̟̘̖̒̚̚



Bioloogiliselt 
omastatava
̝ͼ̞̞̤̥̜̦̒̚bilanss
Eestis
Arvutuslik lämmastiku voog (kT/aastas) 
majandussektorite, inimtarbimise ja 
looduskeskkonna vahel Eestis 2014. aastal .

https://docplayer.ee/168395609-Bioloogiliselt-omastatava-l%C3%A4mmastiku-bilanss-eestis.html


Nitraaditundliku ala
̡Δ̧̛̙̖̖̒ ̜̥̤̥̦̤̒̚
Veevahetus on nitraaditundliku ala 
maapinnalähedases kihis väga kiire. Põhjavee 
kvaliteet sõltub sademe- ja lumesulavee koostisest ja 
muutub aasta lõikes oluliselt.  

Põhjavee kaitstuse, karstialade ja allikate kaardi leiab 
Maa-ameti kaardirakendusest: Kallete ja 
nitraaditundliku ala kaart 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakenduse
d-p2.html

Alati tuleb lähtuda täpsemast kaardist! Kaartide 
täpsus sõltub kaardistamise mõõtkavast. 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html


Nitraaditundliku ala 
̡Δ̧̛̙̖̖̒ ̧̜̝̥̖̖̒̚̕̚ ̤̖̣̖̚
Looduslikult kaitsmata põhjaveega alal võib  põllu-
majandustootmine ohustada põhjavee kvaliteeti  nitraatide, 
pestitsiidide, orgaanilise aine ja mikro -organismidega. Enim 
ohustatud on suurte põllumassiivide keskele või vahetusse 
naabrusesse jäävate kaevude veekvaliteet.

Perioodi keskmine nitraadisisaldus ületas ühes Pandivere 
seirepunktis 50 mg/l, Adaveres oli selliseid seirekohtasid 
16%. Enamus kõrge nitraadi-sisaldusega seirekohti on 
koondunud Adavere -Põltsamaa piirkonnas Põltsamaa valda.

https://envir.ee/vesi -mets -maavarad/vesi/pollumajandus -ja-veekaitse

Nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, täitmine Eestis
2016-2019

https://envir.ee/vesi-mets-maavarad/vesi/pollumajandus-ja-veekaitse


Nitraaditundliku ala 
̡Δ̧̛̙̖̖̒ ̧̜̝̥̖̖̒̚̕̚ ̤̖̣̖̚
Perioodiliselt võib nitraatide sisaldus olla üle piirväärtuse 50 
mg/l paljudes kaevudes.

Enamus kõrge nitraadisisaldusega seirekohti on koondunud 
Adavere-Põltsamaa piirkonnas Põltsamaa valda. Pandivere 
osas on kõige rohkem NO3 maksimaalse sisalduse 50 mg/l 
ületamisi Rakvere, Väike-Maarja, Järva-Jaani ja Käravete 
piirkonnas.

Kui Pandiveres ületas maksimaalne nitraadisisaldus 50 mg/l 
piiri 28% seirekohtades, siis Adavere -Põltsamaa piirkonnas oli 
see näitaja 39%.

Arvestades lämmastikväetise kasutamise kasvu, kasutuses 
oleva põllumajandusmaa pindala suurenemise ja loomade 
arvu kasvu prognoosi ning ilmastikutingimuste seost, ei ole 
nitraadisisalduse sisalduse vähenemist võimalik ette näha.

https://envir.ee/vesi -mets -maavarad/vesi/pollumajandus -ja-veekaitse

https://envir.ee/vesi-mets-maavarad/vesi/pollumajandus-ja-veekaitse


́Δ̧̛̙̖̖̒ ̤̤̥̦̞̟̖̒̒̚Põhjavesi ja joogivesi loetakse keemiliselt 
saastunuks kui:

ÅNitraatide piirsisaldus joogivees on kuni 50 mg/l.

ÅPestitsiidide piirsisaldus on 0,1 mikrogrammi 
liitris üksiktoimeainena ja 0,5 mikrogrammi liitris 
pestitsiidide summana.

Joogivesi on mikrobioloogiliselt saastunud, kui ta 
sisaldab:

Näitaja Ühik Piirsisaldus

Å Escherichia coli arv / 100 ml 0

Å Enterokokid arv / 100 ml 0

Joogivee kvaliteedi -ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid:

https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002

Joogivee mikrobioloogiliste ja keemiliste 
piirnormide ületamisel loetakse vesi saastunuks ja 
sellise vee käitlemata kasutamine kujutab otsest 
ohtu tervisele.

Nitraaditundlikul alal on risk põhjavee 
saastumiseks nitraatide ja taimekaitsevahenditega.

Mikrobioloogiline saaste kaasneb sageli 
omaveevärgi rajamise puuduste, aga ka sõnniku 
väetisena kasutamise probleemidega 
põllumajandustootmises.

Üksikmajapidamised reeglina põhjavett enne 
joogiveena kasutamist ei töötle ja kasutavad seda 
algkujul.

https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002


Joogivee kvaliteedi 
̟̜̥̠̣̟̒̒̚̕̚ͼ̛̥̒̒̚̕Põhjavees sageli joogivee piirsisaldust ületavad 

indikaatornäitajad: 

Näitaja Ühik Piirsisaldus

Raud µg/l 200

Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0

Coli -laadsed bakterid arv / 100 ml 0

Kolooniate arv 22 ºC  ebaloomulike muutusteta

ϥndikaatornäitajate piirsisalduste ületamisel 

halvenevad tarbijate vee kasutamise tingimused 

ning elukvaliteet, kuid otsest ohtu tervisele ei ole.

Laiema levikuga on Eestis, sh NTA alal, põhjavee 

suur rauasisaldus, mis on valdavalt loodusliku 

päritoluga.

Põllumajandustootmine võib perioodiliselt 

põhjustada orgaanilise aine (indikaator 

oksüdeeritavus) ülemäärast sisaldust põhjavees, 

millega kaasneb tavaliselt ka mikrobioloogiliste 

näitajate halvenemine.



Hea põllumajandustava 
järgimine aitab piirata 
põllumajanduskoormust 
nitraaditundlikul alal.

Eestis käsitleb nitraaditundliku ala 
veekaitset:

Veeseadus

Hea põllumajandustava

Pandivere ja Adavere -Põltsamaa 
nitraaditundliku ala tegevuskava 
aastateks 2021 -2024

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/nitrates_directive_solutions_infographic.pdf

https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020036?leiaKehtiv
https://etki.ee/wp-content/uploads/2021/04/Hea_pollumajandustava.pdf
https://envir.ee/vesi-mets-maavarad/vesi/pollumajandus-ja-veekaitse


ˤ˟ ́Δ̧̛̙̖̖̒ ̜̥̤̖̒̚ ̤̤̥̦̞̤̖̒̒̚ 
eest



̇Δ̞̝̦̤̖̒̚̕ ̧̜̖̦̒ 
saastumise riski 
̧ͼ̙̖̟̞̤̖̜̤̒̕̚ 
̠̞̒ ̞̒̒Λ̜̤̦̤̖̝

Kodukaevu vee hea kvaliteedi eelduseks on:

ÅLäbimõeldud kaevu asukoht võimalike 
saasteallikate suhtes.

ÅKaevu hooldusalal (10 m raadiuses) ning 
lähiümbruses (vähemalt 60 m) veekaitsenõuete 
järgimine.

ÅKaevu konstruktsioon peab välistama pinnavee ja 
vajadusel ka saastunud maapinnalähedase 
põhjavee sattumise kaevu.



Kaev veeringes



Maale kodu 
rajamisel tuleb 
tutvuda ka 
kohapealsete  
veevarustuse 
tingimustega

Å Kui soovitakse autonoomset veevarustust ja 
kanalisatsiooni, vaadake, kas ostetav maatükk on piisava 
suurusega, et sinna rajada kaev, omapuhasti ja vajadusel 
imbsüsteem, ilma et vajalikud kujad ulatuksid naabrite 
maale. Viimasel juhul tekib kooskõlastamise vajadus 
naabritega.

ÅKüsige kohalikust omavalitusest ja piirkonna inimestelt, 
kas on olnud probleeme kaevuvee kvaliteediga. 
Nitraatiooni leviku andmeid seirepunktides valitud NTA 
vallas või külas saab vaadata ka KESE andmebaasist.

ÅHuvituge, kas maatükk ei asu saastunud alal (unustatud 
ja tasandatud prügila, endine väetisehoidla, 
kütusehoidla, kas talu kõrvalhoonetes ei hoitud 
kemikaale, kas midagi ei ole krundile maetud). 
Keskkonnaregistrist on võimalik leida suuremad 
jääkreostusobjektid, otsisõnagaɊjääkreostusobjektidɈ. 

Å Kas elamumaale ei valgu reostunud pinnavett 
naaberaladelt.

ÅSoovitav on mõistliku puhverala olemasolu 
naaberkinnistu põldudest.

Å Tundke huvi olemasoleva kaevu vee kvaliteedi osas: 
kahtluse korral võtke veeproov olemasolevast kaevust. 
Kaevu seisundi hindamiseks võite nõu küsida 
tegevusloaga  hüdrogeoloogidelt.

https://kese.envir.ee/kese/listParameterValueNew.action
https://keskkonnaportaal.ee/register
https://envir.ee/hudrogeoloogiliste-toode-komisjon


Vale kaevu asukoht ̘̖ͥ̚ ̧̜̖̦̒ ̤̦̜̠̙̥̒



Omapuhasti ja kaevu 
asukoha valik

ÅHajaasustuse alal (kui naabrid kaugel) saab kaevu 
asukoha ja konstruktsiooni valikul arvestada ainult 
oma majapidamisega. 

ÅKõige lihtsam on siis, kui WC reovett majapidamises 
ei teki (näiteks suvekodule sobiv lahendus võib olla 
ka kompostkäimla). Kaevule piisab 10 m 
hooldusalast. 

ÅKui on WC, tuleb reovesi ja põhjavesi Ɉlahus hoidaɉ. 
Suunates heitvesi kanalisatsiooniga kaugemale ja 
põhjavee voolu suunas madalamale kaevust.

ÅSamuti peab kaev asuma reljeefis kõrgemal 
laudast.

ÅRumal on kokku hoida veetrassi pikkuse arvel ja 
pärast solki juua.

Foto: https://heidomer.ee/imb-ja-filtervaljakute-rajamine/



Tüüpiline põhjavee kaitstuse muutus reljeefis paekõvikuteümbruses ɀ
heitvesi tuleb võimalusel  juhtida külakaevudest eemale ɀ

paekõvikultkõrvale, paksema pinnakattega alale 



Heitvee 
pinnasesse 
̛̦̙̥̞̤̖̚̚ ̟Δ̦̖̕̕

Keskkonnaministri määrus nr.61 08.11.2019

Heit -ja sademevee immutussügavus peab olema 
aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee 
kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 
kivimitest.

Pinnasesse juhtimine on lubatud:

- kuni 5 m 3ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja 
keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel, kasutades 
vähemalt reovee mehaanilist puhastamist;

- kuni 5 m 3ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega 
aladel pärast reovee mehaanilist puhastamist juhul, 
kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud 
vesikäimlast pärit reovesi;

- kuni 10 m 3ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist 
puhastamist.

Oma kaevu saastamise vältimise kõrval tuleb silmas 
pidada ka naabrussuhteid. Heitvesi ei tohi häirida 
naabreid ega ohustada põhjavett naabri kaevus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006


Omapuhasti ja 
kaevu vahel 
peab olema kuja

ÅKaitsmata põhjaveega alal ja eriti karstialal ei ole 
kaevu reostunud vee eest kaitsva kuja ulatust lihtne 
määrata. Karstialal võib isegi mikrobioloogilist 
reostust vältiv vahemaa olla sadu meetreid.

ÅKuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja 
selle omadustest, reoveepuhasti koormusest ja 
tööviisist. 

ÅKuja ulatust arvestatakse kanalisatsiooniehitise 
hoone välisseinast, seadme külgmisest välispinnast 
või puhasti välispiirjoonest.

ÅÕigusaktid annavad miinimumnõuded, kuid need 
pole alati piisavad kaevuvee kvaliteedi tagamiseks.

ÅTähtis on hoida puhtust kaevust kõrgemal 
(põhjavee liikumise suund ühtib enamasti  
reljeefiga).



YǊǳƴŘƛ ƪŜǎƪŜƭŜ ǊŀƧŀǘǳŘ ƪŀŜǾ ǇƛƛǊŀō ƛƳōǾŅƭƧŀƪǳ 
ǊŀƧŀƳƛǎǾƿƛƳŀƭǳǎƛΦ

Omakanalisatsiooni rajamiseks peab olema 
piisavalt maad, sobivad tingimused puhastatud 
ƘŜƛǘǾŜŜ ƛƳƳǳǘŀƳƛǎŜƪǎ Ǿƿƛ ŅǊŀƧǳƘǘƛƳƛǎŜƪǎΦ 

Reoveekäitlussüsteemi erinevate osade kujade ulatus

https://docplayer.ee/116682140-Juhendmaterjal-hajaasustuse-reoveek%C3%A4itluss%C3%BCsteemide-kavandamiseks-valikuks-ehitamiseks-ja-hooldamiseks-tallinn-2015.html


Vajalikud 
rajatised tuleb 
planeerida 
samaaegselt
Krundi keskele rajatud kaev piirab 
imbväljaku rajamisvõimalusi. 
ϥmbväljak peab olema 50 m 
kaugusel puurkaevu hooldusalast.

Omakanalisatsiooni rajamiseks 
peab olema piisavalt maad, 
sobivad tingimused puhastatud 
heitvee immutamiseks või 
ärajuhtimiseks. 



˦˟ ˼̧̖̦̖̒̕ ̟Δ̦̖̕̕ ̛̒ 
planeerimine



Puurkaevu rajamise 
etapid
Määrus nr 43. Nõuded puurkaevude ja puuraukude rajamiseksɎ

ÅAsukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega.

ÅProjekteerimine.

ÅEhitusloa taotluse (määrus 43 lisa 2) esitamine KOV-le, 
kooskõlastamine Keskkonnaametiga.

ÅEhitusloa väljastamine.

ÅPuurimine.

ÅAndmete esitamine keskkonnaregistrisse.

ÅAndmete esitamine ehitisregistrisse.

ÅKasutusloa taotlemine (puurkaevud >10 m 3/d, määrus 
43 lisa 6) ja väljastamine.

ÅKasutusteatise esitamine (puurkaevud <10 m 3/d, 
määrus 43 lisa 5).

Foto: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus -
keskkonnatasu/vesi/puurkaevud -ja-heitvesi

https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001


Puurkaevu asukoha 
̜̠̠̤̜Δ̝̤̥̞̟̖̒̒̚

Puurauku või ɀkaevu kavandav isik peab puurkaevu või ɀ
augu asukoha kooskõlastama KOV-ga enne 
projekteerimise alustamist:

Åasukoha kooskõlastamise vorm on määruse 43 lisa 1;

Åasukoha aadress ja katastritunnus, puurkaevu täpne 
asukoht määratakse puurkaevu projektis.

KOV arvestab puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamisel:

Åüld-ja detailplaneeringut;

Åühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava;

Åvee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Oluline on arvestada olemasolevate veehaaretega 
omakanalisatsiooni lahenduse kooskõlastamisel.

Elamugruppide puhul tuleb kaaluda ühiskasutuses 
puurkaevude ja puhastite rajamist. Seda eelkõige 
tagasihoidliku suurusega elamukruntide korral.

https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001


Puurkaevu
konstruktsioon

9Ŝǎǘƛ ǇƿƘƧŀǾŜŜ ƪŀǎǳǘŀƳƛƴŜ Ƨŀ ƪŀƛǘǎŜ

https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/13308


Puurkaevu 
konstruktsioon

ÅPeab vältima pinnavee juurdepääsu kaevu: maapinna 
planeerimine kaevu ümber kõrgemaks ɀet sademevesi 
ei koguneks kaevu ümber ega pääseks kaevu, savilukk 
kaevu suudme ümber. Kui kaevu suue on süvendis ɀ
peab süvend olema kuiv.

ÅPuurkaevu manteltoru peab olema vähemalt 30 cm üle 
maapinna või ehitise põranda.

ÅPeab vältima lubjakivi murenemiskooriku ja sellega 
seotud karstitühimike vee sattumist kaevu, see osa 
veekihist tuleb kvaliteetselt manteldada ja 
tamponeerida. Seejärel ei tohi edasipuurimisel suruõhk 
või puurimisvedelik lekkida väljuda väljaspoolt 
manteltoru.

ÅKui maapinnalähedane veekiht on saastunud tuleb see 
manteltoruga isoleerida. 

ÅErinevaid põhjaveekihte ei tohi puurkaevuga ühendada. 

ÅKaevu konstruktsioon peab võimaldama kaevu 
puhastuspumpamist ja veetaseme mõõtmist.

Vaata ka:

Määrus 43. 3. peatükk. Nõuded puurkaevu või -augu konstruktsiooni kohta

https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001



