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SELETUSKIRI 
 

1 Sissejuhatus 
Uuringu käigus selgitati koostöös ihtüoloogiga välja parandamist vajavad veekogu lõigud, 

kirjeldati tehnilised lahendused ning hinnati nende ehitusmaksumus. Töö koostamisel on kasutatud 

Maa-ameti geoportaali põhikaarti. Töös kasutatud fotod on tehtud M.Viirma poolt.  

 

2 Ehitusuuringud 

Ehitusuuringute tegemisel lähtuti kavandatava tehnilise lahenduse olemusest. Parandatavatel 

jõelõikudel tehti topo-geodeetilised uuringud ja käsipuuriga puurimine jõesängis 

ehitusgeoloogiliste tingimuste (vt tabel Se-2) selgitamiseks. Kõik kõrgused on absoluutkõrgused 

EH2000 süsteemis. 

 

3 Olemasolev olukord 
Selja jõgi on parandatavatel lõikudel 1, 2, 3 ja 4 looduslikus sängis. Siiski, on võimalik, et 

jõesängist on murtud ehitamiseks lubjakivi ja eemaldatud maakive. Varangu silla piirkonnas 

parandataval lõigul 5 on voolusängi muudetud ja lõigu ülesvoolu jääv osa on riigi poolt 

korrashoitav ühiseesvool, mille sängi on kuivendussüsteemi rajamise käigus muudetud.  

Lõikudel 6 ja 7 on jõesängi süvendatud ja kohati muudetud. Lõikudel 8, 9, 10, 11 ja 12 on jõgi 

riigi poolt korrashoitav ühiseesvool, mille säng on kuivendussüsteemi rajamise käigus sirgestatud 

ja süvendatud.  
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Foto 1. Parandatav lõik 1, vaade allavoolu 7.09.2022 
 

 
Foto 2. Parandatav lõik 2, vaade allavoolu 7.09.2022 



Tellija: Keskkonnaamet Töö nr: 22015-17 
Objekt: Selja jõgi Staadium: uuring 
  Välja antud: jaanuar 2023 

 
 

 
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ         5 / 19 

 

 
Foto 3. Parandatav lõik 3, vaade ülesvoolu 7.09.2022 
 

 
 
Foto 4. Parandatav lõik 4, vaade ülesvoolu 7.09.2022 
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Foto 5. Parandatav lõik 5, vaade ülesvoolu 7.09.2022 
 

 
Foto 6. Parandatav lõik 6, vaade allavoolu 9.09.2022 
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Foto 7. Parandatav lõik 7, vaade allavoolu 9.09.2022 
 

 
Foto 8. Parandatav lõik 8, vaade ülesvoolu 9.09.2022 
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Foto 9. Parandatav lõik 9, vaade allavoolu 9.09.2022 
 

 
Foto 10. Parandatav lõik 10, vaade allavoolu 9.09.2022 
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Foto 11. Parandatav lõik 11, vaade allavoolu 9.09.2022 
 

 
Foto 12. Parandatav lõik 12, vaade ülesvoolu 9.09.2022 
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4 Tehniline kirjeldus 
Lõikudele 1, 2, 3 ja 4 on võimalik juurde pääseda mööda 17168 Varangu-Kandle teed ja 

kruuskattega kohalikke teid. Lõigule 5 on juurdepääs 17166 Haljala-Karepa teelt. Lõikudele 6, 7 

ja 8 on juurdepääs Paatna-Veltsi teelt ning lõikudele 9, 10, 11 ja 12 Laanemõisa teelt.  

Voolusängi kui elupaiga parandamiseks on kavandatud kivide, kruusa ja veerise lisamine 

voolusängi. Lõikudele 1, 2, 3, 4, 5 lisatavad kivid on murtud lubjakivitükid ja maakivid, ülejäänud 

lõikudele lisatavad kivid on maakivid.  

Rajatavatele kudealale tuuakse juurde kruusa ja veerist (d 2...8 cm, struktuuriga 50±10% d 2...5 

cm ning 50±10% d 5...8 cm). Materjal peab olema sõelutud looduslikust kruusast, vajadusel tuleb 

lisada purustatud kruusa, et materjal ei oleks liiga ümar ja voolus ebastabiilne. Padjandi allavoolu 

jäävasse serva paigaldatakse kividest vall, et parandada padjandi materjali püsimist. Samuti 

paigaldatakse kivid padjandi ja kalda kokkupuute piirkonda, et vähendada voolutakistuse 

lisandumisega kaasnevast voolukiiruse lokaalsest suurenemisest tulenevat võimalikku erosiooni 

(kive ei paigaldata katkematu reana padjandi servas). Ülejäänud kivid paigaldatakse nii, et oleks 

tagatud kaladele kudemiseks ja marja arenemiseks soodsad hüdromorfoloogilised tingimused. 

Materjali paigaldamise asukohad määratakse kohapeal looduses töövõtja meeskonda kuuluva 

elustikueksperdi poolt. Tabelites Se-1 ja Se-3 näidatud koordinaadid ning parandatavate lõikude 

asukohad joonistel Se-1….Se-4 on orienteerivad. 

 

5 Tööd ja materjalid 

Tehtavate tööde loetelu ja materjalide kogused on näidatud tabelites Se-1 ja Se-4. Juurde veetavate 

kivide valikul tuleb arvestada, et näidatud vähim mõõde on vastavasse gruppi kuuluva kivi kõige 

väiksema koha läbimõõt. 
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Jrk Lõigu nimi Lõigu 

pikkus 
Koordinaadid Kivid lõigule (tk)  Kudepadjandid Märkused 

nr  m Algus Lõpp tk/j
m 

kokku 60x120x20…40 
cm (paetükid) 

d=60…90 
cm 

(maakivid) 

tk m³/t
k 

m³ 60x120x20…40 cm (paetükid) 

1 Selja jõe lõik 1 150 X=6597085 
Y=631662 

X=6596944 
Y=631706 

1 150 105 45 3 15 45 60  

2 Selja jõe lõik 2 290 X=6596855 
Y=631844 

X=6596616 
Y=631921 

1 290 203 87 3 15 45 60  

3 Selja jõe lõik 3 365 X=6596394 
Y=632450 

X=6596069 
Y=632569 

0.8 244 183 61 4 12 48 80 Lõigul on kaks 30 m 
pikkust süvikut (SeP-4 ja 5 

vahel ning SeP-5 ja 6 
vahel), kuhu kive ei 

paigalda 

4 Selja jõe lõik 4 100 X=6595791 
Y=632744 

X=6595692 
Y=632757 

1 100 70 30 1 12 12 25 Süvistada paeplaati 3 pesa 
(SeP-11) ja jaotada 
materjal pesadesse 

5  65 X=6595692 
Y=632757 

X=6595652 
Y=632788 

��� ��� ��� ��� 2 16 32 165 SeP-12 ja 13 saare juures 
vasakus harus (arvestatud, 
et vasakusse harusse 12 m³ 

ja paremasse 4 m³) 

6  110 X=6595652 
Y=632788 

X=6595615 
Y=632868 

3 195 195 ��� ��� ��� ��� ���  

7  155 X=6595615 
Y=632868 

X=6595464 
Y=632900 

1 155 108 47 1 15 15 190  

 Kokku  1235    1134 864 270 14  19
7 

580  
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Jrk Lõigu nimi Lõigu 
pikkus 

Koordinaadid Kivid lõigule (tk)  Kudepadjandid Märkused 

nr  m Algus Lõpp tk/j
m 

kokku 40x80x20…40 
cm (paetükid) 

d=50…80 
cm 

(maakivid) 

tk m³/t
k 

m³ d=50…80 cm (maakivid) 

9 Selja jõe lõik 5 400 X=6595253 
Y=633013 

X=6595026 
Y=633319 

1 350 245 105 5 12 60 100 Lõigul on kaks 25 m 
pikkust süvikut (SeP-17 ja 

18 vahel) , kuhu kive ei 
paigalda 

 Kokku  400    350 245 105 5  60 100  

              

Jrk Lõigu nimi Lõigu 
pikkus 

Koordinaadid Kivid lõigule (tk)  Kudepadjandid Märkused 

nr  m Algus Lõpp tk/j
m 

kokku d=30…50 cm 
(maakivid) 

d=50…80 
cm 

(maakivid) 

tk m³/t
k 

m³ d=30…50 cm (maakivid) 

10 Selja jõe lõik 6 290 X=6584447 
Y=631323 

X=6584337 
Y=631104 

0.6 174 174 ��� 4 6 24 60 Lõigul olevad 2 
koprapaisu likvideerida 

11 Selja jõe lõik 7 740 X=6584090 
Y=630902 

X=6584092 
Y=630259 

0.6 354 354 ��� 5 6 30 250 Lõigul on 50 m (SeP-25 ja 
26 vahel), 30 m (SeP-26 

ja 27 vahel) ja 70 m (SeP-
27 ja 28 vahel) pikkune 

süvik, kuhu kive ei 
paigaldata 

12 Selja jõe lõik 8 140 X=6584189 
Y=630122 

X=6584139 
Y=629993 

0.6 84 84 ��� 2 4 8 80  

9 Selja jõe lõik 9 30 X=6583571 
Y=627705 

X=6583556 
Y=627680 

0.5 15 15 ��� 1 2 2 35 Lõigu lõpus olev 
koprapais likvideerida 

10 Selja jõe lõik 
10 

150 X=6583435 
Y=627605 

X=6583289 
Y=627565 

0.5 75 75 ��� 2 4 8 60  

11 Selja jõe lõik 
11 

80 X=6583181 
Y=627533 

X=6583104 
Y=627533 

0.5 40 40 ��� 2 2 4 70  

12 Selja jõe lõik 
12 

160 X=6583055 
Y=627525 

X=6582948 
Y=627404 

0.5 80 80 ��� 3 2 6 105  

 Kokku  1590    822 822 � 19  82 660  
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Jrk nr Puuraugu nr  X Y Kirjeldus 

1 Pa-1 6597065 631664 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.15 m, savi 0.15…0.4 m 

2 Pa-2 6596948 631704 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.15 m, savi 0.15…0.4 m 

3 Pa-3 6596848 631841 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.2 m, savi 0.2…0.4 m 

4 Pa-4 6596688 631906 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.2 m, savi 0.2…0.4 m 

5 Pa-5 6596371 632469 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.15 m, savi 0.15…0.4 m 

6 Pa-6 6596234 632515 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.15 m, savi 0.15…0.4 m 

7 Pa-7 6596078 632570 Paeklibu (d=2…10 cm) 0…0.15 m, savi 0.15…0.4 m 

8 Pa-8 6595791 632744 Paeplaat 

9 Pa-9 6595464 632900 Paeplaat 

10 Pa-10 6595255 633049 Kruus veeristega 0…0.2 m, rähkne liivsavi 0.2…0.5 m 

11 Pa-11 6595186 633145 Kruus veeristega 0…0.2 m, rähkne liivsavi 0.2…0.4 m 

12 Pa-12 6595026 633319 Kruus veeristega 0…0.3 m, rähkne liivsavi 0.3…0.5 m 

13 Pa-13 6584447 631323 Kruus veeristega 0…0.2 m, rähkne liivsavi 0.2…0.3 m (puur kivides) 

14 Pa-14 6584384 631222 Kruus veeristega 0…0.2 m, rähkne liivsavi 0.2…0.3 m (puur kivides) 

15 Pa-15 6584382 631147 Kruus veeristega 0…0.2 m, rähkne liivsavi 0.2…0.3 m (puur kivides) 

16 Pa-16 6584090 630902 Kruus veeristega 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.15…0.4 m 

17 Pa-17 6584053 630790 Kruus veeristega 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.2…0.3 m (puur kivides) 

18 Pa-18 6584078 630687 Kruus veeristega 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.15…0.4 m 

19 Pa-19 6584090 630578 Kruus veeristega 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.15…0.2 m (puur kivides) 

20 Pa-20 6584090 630347 Kruus veeristega 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.15…0.2 m (puur kivides) 

21 Pa-21 6584184 630102 Kruus veeristega 0…0.10 m, (puur kivides) 

22 Pa-22 6584156 630032 Kruus veeristega 0…0.10 m, (puur kivides) 

23 Pa-23 6583566 627698 Veeris 0…0.15 m, (puur kivides) 

24 Pa-24 6583384 627590 Veeris 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.15…0.3 m 

25 Pa-25 6583289 627565 Veeris 0…0.15 m, rähkne liivsavi 0.15…0.3 m 

26 Pa-26 6583162 627527 Veeris 0…0.05 m, rähkne liivsavi 0.05…0.2 m 

27 Pa-27 6583042 627510 Kruus veeristega 0…0.60 m, rähkne liivsavi 0.60…0.70 m 

28 Pa-28 6582948 627404 Kruus 0…0.20 m, rähkne liivsavi 0.2…0.3 m 
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Jrk nr Padjandi nr X Y Asukoht 

1  SeP-1 6597065 631664 Lõik 1 

2  SeP-2 6597004 631685 Lõik 1 

3  SeP-3 6596948 631704 Lõik 1 

4  SeP-4 6596805 631818 Lõik 2 

5  SeP-5 6596756 631841 Lõik 2 

6  SeP-6 6596688 631906 Lõik 2 

7  SeP-7 6596371 632469 Lõik 3 

8  SeP-8 6596301 632493 Lõik 3 

9  SeP-9 6596234 632515 Lõik 3 

10  SeP-10 6596078 632570 Lõik 3 

11  SeP-11 6595773 632748 Lõik 4 

12  SeP-12 6595692 632756 Lõik 4 

13  SeP-13 6595652 632788 Lõik 4 

14  SeP-14 6595464 632900 Lõik 4 

15  SeP-15 6595255 633049 Lõik 5 

16  SeP-16 6595220 633113 Lõik 5 

17  SeP-17 6595186 633145 Lõik 5 

18  SeP-18 6595116 633243 Lõik 5 

19  SeP-19 6595031 633319 Lõik 5 

20  SeP-20 6584447 631323 Lõik 6 

21  SeP-21 6584419 631263 Lõik 6 

22  SeP-22 6584384 631222 Lõik 6 

23  SeP-23 6584382 631147 Lõik 6 

24  SeP-24 6584090 630902 Lõik 7 

25  SeP-25 6584053 630790 Lõik 7 

26  SeP-26 6584078 630687 Lõik 7 

27  SeP-27 6584090 630578 Lõik 7 

28  SeP-28 6584090 630347 Lõik 7 

29  SeP-29 6584184 630102 Lõik 8 

30  SeP-30 6584156 630032 Lõik 8 

31  SeP-31 6583566 627698 Lõik 9 

32  SeP-32 6583384 627590 Lõik 10 

33  SeP-33 6583289 627565 Lõik 10 

34  SeP-34 6583162 627527 Lõik 11 

35  SeP-35 6583114 627532 Lõik 11 

36  SeP-36 6583042 627510 Lõik 12 

37  SeP-37 6583003 627466 Lõik 12 

38  SeP-38 6582948 627404 Lõik 12 
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Jrk nr Töö või kulu kirjeldus Ühik Kogu

s 
Ühikhind 

(EUR) 
Maksumus 

(EUR) 
1 Kooskõlastamine maaomanikega kompl 1 3500 3500 

2 Puittaimestiku eemaldamine juurdepääsude trassilt ja kaldalt 
(valikuliselt vastavalt vajadusele) 

kompl 1 3200 3200 

3 Kivide paigaldamine lõigule 1…4 (maakivid d=60…90 cm) tk 270 14 3780 

4 Kivide paigaldamine lõigule 1...4 (60x120x20…40 cm, paetükid) tk 864 16 13824 

5 Kudepadjandite rajamine lõigule 1...4 (kruus, veeris, kivid) tk 14 1200 16800 

6 Kivide paigaldamine lõigule 5 (maakivid d=50…80 cm) tk 105 10 1050 

7 Kivide paigaldamine lõigule 5 (40x80x20…40 cm, paetükid) tk 245 12 2940 

8 Kudepadjandite rajamine lõigule 5 (kruus, veeris, kivid) tk 5 840 4200 

9 Kivide paigaldamine lõigule 6…12 (maakivid d=30…50 cm) tk 822 8 6576 

10 Kudepadjandite rajamine lõigule 6…12 (kruus, veeris, kivid) tk 19 300 5700 

11 Koprapaisude likvideerimine tk 3 200 600 

12 Koolmekoha ümberehitamine (pikkus 20 m, laius 5 m; rajada 
praeguse kaladele ületamatu astmega kivitäite asemele kivitäide, 
mis tagab masinate ja kalade läbipääsu) 

tk 1 4800 4800 

13 Järelevalve kompl 1 3600 3600 

14 Liikumisteede tasandamine maastikul, juurdepääsuteede remont kompl 1 5000 5000 

      

� �     

� �   Kokku 75570 

� Käibemaks 20% 15114 

� Maksumus käibemaksuga 90684 
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