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SELETUSKIRI

1 Sissejuhatus

Uuringu kaigus selgitati koostdds ihtiioloogiga &afparandamist vajavad veekogu [6igud,
kirjeldati tehnilised lahendused ning hinnati neeti#gusmaksumus. T66 koostamisel on kasutatud
Maa-ameti geoportaali pohikaarti. T66s kasutatudd@n tehtud M.Viirma poolt kui konkreetsel

juhul ei ole mérgitud teisiti.

2 Kasari joqgi

2.1 Ehitusuuringud

Ehitusuuringute tegemisel 1ahtuti kavandatava fedeniahenduse olemusest. Topo-geodeetilised
uuringud tehti lammutatava Russalu paisu piirkonn&asari sildade piirkonnas tehniliste

lahenduste kavandamiseks ja rakendamiseks puudjallugatopo-geodeetilise mdadddistuse
tegemiseks. Samuti puudub kavandatud tehnilisteenduste rakendamiseks vajadus

ehitusgeoloogilisteks uuringuteks. Kdik kdrgusedabsoluutkdrgused EH2000 slsteemis.

2.2 Olemasolev olukord

2.2.1 Kasari sillad
Kasari maanteesild paikneb Risti-Virtsu maanteehahteesillast ca 250 m llesvoolu paikneb
endine maanteesild, mis on ehitismélestis (Kashki sr 15489). Kogu sildade vaheline j6elbik

paikneb ehitismalestise kaitsevoondis ja voondibl&ia sillast 100 m Glesvoolu.
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Foto Ka-1. Parandata '6eik Risti-Virtsu maantét aIIoqu 11 8.20 M.Kesleri foto

Foto Ka-2. Parandatav j6elbik sildade vahel 11.0&2 (M.Kesleri foto)
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2.2.2 Russalu pais
Russalu pais (PAIS020900) asub Raplamaal, Marjamallas, Russalu kilas, Veski

(50401:003:0002) katastrilksusel (paisu koordirhag 6543039; y= 521768). Pais on
lagunenud, sailinud on kividest paisukeha ja puidksnstruktsioon. Méddistustoode ajal
(25.08.2022) pais paisutust ei tekitanud (Uladg@ee veetasemete vahe alla 10 cm), kuid vare ei
ole kaldele enamusel ajast labitav (voimalik labidsd erakordse suurvee ajal kui kogu
konstruktsioon vee alla jaab).

| i ) et

Foto Ka-3. Vaade paisu varele vasakult kaldalt 18.2022
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Foto Ka-4. Vaade paisu varele alavee poolelt 6.022

2.3 Tehniline kirjeldus

2.3.1 Kasari sillad

Joesangile on vdimalik juurde paaseda Risti-Virtslaanteelt. Voolusangi kui elupaiga
parandamiseks on kavandatud kivide lisamine voalgis&ivide asukohad maaratakse kohapeal
looduses t6ovotja meeskonda kuuluva elustikuekspeudt. Tabelis Ka-1 naidatud koordinaadid

ning parandatavate I16ikude asukohad joonisel Ka-ar@nteerivad.

2.3.2 Russalu pais
Paisule on vdimalik juurde paaseda Kasari j0e addRrl paiknevalt kruuskatendiga Russalu-

Katla teelt. Kalade radndetee avamiseks on kavaddatteme likvideerimine ja voolusangi pohja
kujundamine ca 25 m pikkusel 16igul. Voolusangi pGareme alal kujundatakse olemasoleva
joepdhjaga samale kdrgusele. Voolusangi kujunddrkesutatakse paisu vareme lammutamisel
saadud ja paisu lagunemisel jdesangi sattunud Kaesu ja kujundatava joelbigu asukoht on

naidatud joonisel Ka-2.

2.4 To60d ja materjalid
Tehtavate to6de loetelu ja materjalide kogused awlatud tabelites Ka-1 ja Ka-2. Juurde
veetavate kivide valikul tuleb arvestada, et ndidatahim moédde on vastavasse gruppi kuuluva

kivi kdige vaiksema koha 1abimdot.

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 10/ 80



Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

3 Vigala jogi

3.1 Ehitusuuringud

Ehitusuuringute tegemisel 1ahtuti kavandatava fedeniahenduse olemusest. Topo-geodeetilised
uuringud tehti kdikide paisude piirkonnas, millejes kavandati kalade réndetee avamine. Samuti
tehti kasipuuriga puurimine ehitusgeoloogilistegtinuste selgitamiseks ning kasutati varasemate

uuringute andmeid. Kdik kérgused on absoluutkdrgusd2000 sisteemis.

3.2 Olemasolev olukord

3.2.1 Tamme (Kabala) pais

Tamme (Kabala) pais (paisu kood PAIS022590) asyitelReaal, Rapla vallas, Kabala kilas (paisu
koordinaadid x= 6532695; y= 537209). Kabala mdissiweski (ehitismalestis reg nr 15315) on
ehitatud 19.sajandil (esmane teade 1874. a.) jalddidisa vesiveski tamm (ehitisméalestis reg
nr 15316) on rekonstrueeritud 20. sajandil. Paikadadele Gletamatu rAndetdke.

Pais koosneb pinnastammist, ligveelaskmest, vaskikst ja kahest truupveelaskmest (paiknevad
parem- ja vasakkaldal). Paremkalda truupveelaskfaeimev sang suubub veskikanalisse, mis
omakorda suubub jokke ca 250 m liigveelaskmestvadiu. Vasakkalda truupveelaskmele
jargnev sang suubub jokke liigveelaskmest ca 20lamaolu. Liigveelase on kaheavaline, avade
laius 8 m. Ava on jagatud puitpostidega 8-ks Uldwaeaks laiusega ca 50 cm. Liigveelaskmel on
1,5 m laiune puidust kaigusild. Paisutuse tulemuosetekkinud Tamme veskipaisjarv (Kabala)
(VEE2040720). Paisutuskdrgus on 1,0 m.
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Foto V1-6. Vaade vasakkalda truupveelaskmele jargale sangile 11.08.2022
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Foto Vi-7. Vaade paremkalda truupveelaskmele jarga&e sénéile 11.08.202
\ S s " s 1 . %
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I||gveelase

-o~--., .~ /Kabala moisa Vg?SIVF}SkI Ja veskltamr‘n

Joonis V-1. Kabala (Tamme) veski skeem

vasak truupveelasej=

3.2.2 Minnika pais
Minnika pais asub (PAIS014120) asub Raplamaal Rapléas Koikse kilas Tammereinu

(65401:002:0139) katastritiksusel ja Lipametsa KUkesveski (66801:001:0003) katastritiksusel,

(paisu koordinaadid x=6533935; y=539324). Pais aladele Uletamatuks randetdkkeks. Paisust
tlesvoolu on Minnika paisjarv (VEE2040730).

Pais koosneb pinnastammist, millesse on rajatutevodluava ja mis on jaotatud kahe kaupa
gruppidesse. Kahte Ulevooluavade gruppi eraldaieteisest ca 20 meetri pikkune pinnastamm.
Iga ava on ca 4 meetrit lai, avade summaarne laiusa 16 meetrit. Kik 4 ava on varjabaasidega
osadeks jaotatud, kahel parempoolsel varjasidesiAdfade vaheline pinnastamm on paekivist
laotud voodriga, paisuavadel on jalakaijate puadil

Liigveelaskmest vasakul paikneb jOest ja paisjdrpasnastammiga eraldatud tiik, mis vasaku

kalda pool piirneb endise veskihoonega.

Moddistustoodde ajal oli paisjarves veetaseme kodgus6 m ja alaveetaseme korgus 43.78.
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Foto Vi-9. Vaade ligveelaskme vasakpoolsele awaberee poolelt 11.08.2022

Foto Vi-11. Vaade pinnastammile tiiki ja paisjaneraldavalt pinnastammilt 11.08.2022
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Joonis Vi-2. Minnika paisu skeem
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3.2.3 Sderuméae pais
Sberumdae pais asub (PAIS023220) asub Raplamaah Rafias Tuti killas S6erumaa-Veski

(66904:003:0991) katastriiksusel, (paisu koordiithad 6539935; y=544395). Pais on kaladele
Uletamatuks randetdkkeks. Paisust Glesvoolu onugis paisjarv (VEE2040750).

Pais koosneb pinnastammist ja Uheavalisest liiggiehest laiusega 5.2 m. Vee paisutamiseks
ligveelaskme betoonlavest kérgemale on liigveealask avasse paigaldatud puitprussid.
Liigveelaskme avas paikneb altvoolu vesiratas. Ratabnist liigveelaskme kohal paikneb

puidust autosild. Liigveelaskmest vasakul paiknatiiree veskihoone, labivool hoonest on suletud.

Moddistustoode ajal oli paisjarves veetaseme kob@86 m ja alaveetaseme korgus 52.70.

Foto Vi-13. Vaade Iiigveelaskele alavee pooleltQBl2022
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Foto Vi-14. Vaade vesirattale ja vesiratta pealelwde paremalt kaldalt 11.08.2022

Foto Vi-15. Vaade autosillale vasakult kaldalt 1B.@2022
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reoveepuhasti valjavool

ligveelase

veskihoone

Joonis V1-3. S6erumaa paisu skeem

3.3 Tehniline kirjeldus

3.3.1 Tamme (Kabala) pais
Kalade labipédas paisust on lahendatud looduslédbelampadsuna, valja on pakutud kolm

alternatiivset varianti.

Variant 1 Moodaviikpaas vasakul kaldal

Kalade randeks paisust tlesvoolu on planeeritudusi@hedase kalapdasu rajamine Vigala joe

vasakkaldale (olemasoleva vasaku truupveelasks®lge jargneva sdngi asukohta). Planeeritud
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kalapaas jaab Kabala-Veski (65401:002:1271), Kiteka4 (66801:001:1420) ja Kiinka tee 6
(65401:002:0590) katastritiksustele.

Olemasolev sang kujundatakse Uimber kalapdasuksikésy ja mineraalse pinnasega taitmise
teel. Olemasolev véljavool suletakse (taidetaksengsega) ja kalapddsu alavee poolne osa
rajatakse Kinka tee 6 maatuksusel paiknevast raupdhjapoole. Rotundi pusivuse tagamiseks
rajatakse betoonist tugimadr.

Kavandatava kalapdasu kogupikkus on 85 m ja la6d@d (i=0,016). Kalapdasu ulavee poolne
pdhjakdrgus on 43,30 ja alavee poolne pdhjakdr@B804 Kalapaas on kavandatud arvestusega,
et madalvee perioodil oleks vooluhulk l1abi kalapB@® m3/s ja kérgvee perioodil kuni 2,0 m3/s.
Voolukiirus kalapééasus jaab vahemikku 0,4 kunif@/8. Kalapaasu pdhjalaius on 2,0 m, nélvus
1:2 ja sugavus 1,0 m.

Truupveelaskme (asbesttsemendist d=150 mm truubifemmutatakse ja asemele rajatakse
betoonist sild (sillaava laius 2,0m).

Liigveelaskme avasse paigaldatakse veetaseme aatsgheeguleerimist vdimaldav vari.
Kalapddsu suubumiskohas on ettendhtud Vigala j0elusangis olevate karestikukivide

Umberpaigutamine.

Variant 2 Tehiskarestik (kalapaéas) jdeséngis

Kalade randeks paisust ulesvoolu on planeeritudlusidhedase kalapaasu (tehiskéarestiku)
rajamine Vigala j0e liigveelaskme parempoolsessessa. Planeeritud kalapaas jadb Kabala-
Veski (65401:002:1271) ja Puruvana (65401:001:0k@8striliksustele.

Liigveelaskme parempoolses avas olevad varja bagmidpostid) ja varjad lammutatakse.
Kalapaas eraldatakse Vigala joe sangist betoargsniilriga ja kalda- ja joe sammastele rajatakse
betoonist kaitsekiht. Kalap&as rajatakse osali@e#angi taitmise teel.

Kavandatava kalapéaasu kogupikkus on 80 m ja labg/®(i=0,025). Kalapaasu tlavee poolne
pdhjakdrgus on 43,30 ja alavee poolne pdhjakdr@854 Kalapaas on kavandatud arvestusega,
et madalvee perioodil oleks vooluhulk l1abi kalapB@® m3/s ja kérgvee perioodil kuni 2,0 m3/s.
Kalapaasu pdhjalaius on 7,2 m, ndlvus 1:2,5 jawigd,0 m.

Liigveelaskme avasse paigaldatakse veetaseme aatsghareguleerimist vGimaldav vari.

Liigveelaskme vasakpoolse ava varjad remonditdksadeeritakse lekked).
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Kalapdasu suubumiskohas on ettenahtud Vigala j@usangi paigaldada kividest vall, mille

eesmaérk on suunata kalad kalap&aasu poole.

Variant 3 M66daviikpaas paremal kaldal

Kalade randeks paisust tlesvoolu on planeeritudusiéhedase kalapdésu rajamine Vigala joe
paremkaldale (olemasoleva truupveelaskme asukdbi@)eeritud kalapéas jaab Kabala-Veski
(65401:002:1271) katastriliksusele.

Olemasolev sang kujundatakse Uimber kalapaasuksakeésy ja mineraalse pinnasega taitmise
teel.

Kavandatava kalapaas koosneb 50 m pikkusest 1,8€4i=0,016) languga ldigust ja 20 m
pikkusest 0 %-lise languga Idigust . Kalapaasu eédapoolne pdhjakdrgus on 43,30 ja alavee
poolne pdhjakdrgus 42,50. Kalapdds on kavandatuelstusega, et madalvee perioodil oleks
vooluhulk I&bi kalap&éasu 0,2 m3/s ja kdrgvee petildauni 2,0 m3/s. Voolukiirus kalapaasus jaab
vahemikku 0,4 kuni 0,9 m/s. Kalapaasu pohjalaiu2,0m, nélvus 1:2 ja stigavus 1,0 m.
Truupveelaskme betoontruup (d=500 mm) ja betookatsammutatakse ja terastruup (torusild).
Terastruubi laius peab olema vahemalt 2,2 m jadddg7 m.

Liigveelaskme avasse paigaldatakse veetaseme aateheeguleerimist vbimaldav vari.

3.3.2 Minnika pais
Kalade labipaas paisust on lahendatud looduslabedlalmpaasuna, valja on pakutud kaks

alternatiivset varianti.

Variant 1 Ulevooluldvedega tehiskarestik jdeséangis

Rajatakse kivilavedega mooddaviikpaas, kus 3 m mitkikiviridade sees on Ulevool, mis on
modeldud vee labilaskmiseks ja kalade liikumisekediitbasseinist teise. Olenevalt vooluhulgast
on vBimalik voolamine ka ule kivilavede. Iga kiwi&ujutab endast lailavitlevoolu, mille laiuseks
on kivi 1abim&6t (ca 0,5 m). Selliseid lavesid dhtk ja igal lavel on veetasemete arvutuslik vahe
10 cm. Viimane lavi asub joes. KivilAvede vahelbsssein on 3 meetrit pikk. Mooddaviikpaasu
eraldavad joesangist betoonseinad, mis paisu juihemndatakse veetihedalt olemasolevate

kivimuuridega. Kalapadasuga kilgnevad kivimuuridtkase betoonvoodriga.
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Betoonseintega kalapaasu pikkus on 35 meetrit. Buidel Vigala jokke on ca 8x8 meetrine alal

kavandatud veetaimestikust puhastamine ning sajada viimane maakividest Ulevool. Kaskaadi
basseinide pdhjad katta maakividega, paigaldadéssse suuremaid kive voolurahustuseks ja
kaladele puhkekohtade tekitamiseks. Kalap&&su pik$tu ol.ol. veelase) on 47 meetrit ning lang
i=0,026.

Liigveelaskme vasakusse avasse paigaldatakse gpetasutomaatset reguleerimist vbimaldav
vari.

Variant 2 Tehiskarestik jdesangis

Rajatakse 3 meetri laiune tehiskarestik. Karestigkaldavad jdeséngist betoonseinad, mis paisu
juures Uhendatakse veetihedalt olemasolevate kiuilhéiga. Kalapaasuga kilgnevad kivimdrid
kaetakse betoonvoodriga.

Karestik algab olemasoleva paisu ava betoonistegsmabs.kdrgusel 44,47 m. Betoonastet ja
sellele jargnevat 6,2 meetri pikkust betoonporaridas.kérgusel 44,35 m) Umber ei kujundata,
betoonpdrandale on ettenahtud voolurahustuseksrdendk@ maakive. Betoonpdranda servast
algab karestik kdrgusel 44,35 m ja suubub paisvealgoolsel kiljel jdbkke kdrgusel 43,00 m.
Kalapdésu kogupikkus on ca 68 meetrit, lang on02B, Tehiskarestiku voolusdng katta
maakividega, paigaldades sellesse suuremaid kiedurahustuseks ja kaladele puhkekohtade
tekitamiseks.

Liigveelaskme vasakusse avasse paigaldatakse gpetasutomaatset reguleerimist vbimaldav

vari.

3.3.3 Soberumae pais
Kalade labipédas paisust on lahendatud looduslédbelampadsuna, valja on pakutud kolm

alternatiivset varianti.

Variant 1 Tehiskarestik jdesangis

Paisu avast paremalt poolt labi teetammi rajatdkselusliahedane tehiskérestik. Teetammi
ulatuses paigaldada terasest torusild, naiteks (M® m, Si=2,49 m, Hi=1,83 m. Torusild
paigaldatakse vooluséngi pdhjast sligavamale, téhi fdidetakse ca poole meetri paksuse

maakivide ja killustikust vahetéite kihiga karestise pdhja loomiseks.
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Karestikku eraldab joesangist betoonsein, millgahetns kdrgus on 54.50 m. Betoonsein on valitud
seetbttu, et kivikindlustisega muldkehast tamm &Ks$v voolusangis suurvee labilaskmiseks
vajaliku ruumi. Kalapédasu parem kallas moodustudegusest joe kaldast, mis kindlustatakse
maakividega.

Karestiku pohi on 3 meetri laiune. Kéarestik algatusilla sissevooluaval, abs kérgusel 53,25 m.
ja suubub paisu alavee poolsel kuljel jdbkke korg@2e35 m. Kalapaasu kogupikkus on ca 35
meetrit, lang on i=0,025. Tehiskarestiku voolus#agtakse maakividega paigaldades sellesse
suuremaid kive voolurahustuseks ja kaladele puhkiekie tekitamiseks. Paisu tlevoolu ja sellele
jargnevat betoonpdrandat Umber ei kujundata. Létpgkme avasse paigaldatakse veetaseme

automaatset reguleerimist vdimaldav vari.

Variant 2 Ulevooluldvedega tehiskarestik jdeséangis

Paisu avast paremalt poolt Iabi teetammi rajatéleeoluldvedega loodusldhedane tehiskarestik.
Teetammi ulatuses paigaldada terasest torusilteksdvVM4 (L=9 m, Si=2,49 m, Hi=1,83 m.
Torusild paigaldatakse voolusangi pdhjast sugavemairu pohi téidetakse ca poole meetri
paksuse maakivide ja killustikust vahetaite kirkgaestikulise pdhja loomiseks.

Voolusangis olevad Ulevoolud moodustatakse kivitedd, mille sees on avad vee labilaskmiseks
ja kalade liikumiseks Uhest kiviridade vahele j&ivzasseinist teise. Iga kivilavi kujutab endast
lailavitlevoolu, mille laiuseks on kivi 1abimd6t 4c0,5 m). Selliseid lavesid on 11 tk ja igas
basseinis on veetasemete arvutuslik vahe 10 cnildk@de vaheline bassein on ca 3 meetrit pikk.
Iga basseini stigavus on kuni 0,7 meetrit, igassedai paigaldatakse 3-4 maakivi (D=30-50 cm).
Kalapaasu voolusangi eraldab joesangist betoonseile harja abs kdrgus on 54.50 m.
Betoonsein on valitud seet6ttu, et kivikindlustseguldkehast tamm hdivaks voolusangis suurvee
l&bilaskmiseks vajaliku ruumi. Kalapdasu paremdsainoodustub praegusest joe kaldast, mis
kindlustatakse maakividega.

Kéarestiku pdhi on 3 meetri laiune. Vee tase tolaississevooluaval oleva kivirea juures on
arvestatud abs kdrgusele 53,60 m ja kalap&dasusdukivirea harjal kdrgusele 52,50 m. Kalapéasu
kogupikkus on ca 35 meetrit, lang on i=0,031. Tiefmisstiku voolusdng kaetakse maakividega

paigaldades sellesse suuremaid kive voolurahusugekaladele puhkekohtade tekitamiseks.
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Paisu ulevoolu ja sellele jargnevat betoonpdrarohaber ei kujundata. Liigveelaskme avasse

paigaldatakse veetaseme automaatset reguleeridnsahav vari.

Variant 3 M66daviikpaas paremal kaldal

Paisu avast paremalt poolt rajatakse labi teetanmd@iodaviikpddsuna loodusldhedane
tehiskarestik. Teetammi ulatuses paigaldada terésesild, naiteks VM4 (L=12 m, Si=2,49 m,
Hi=1,83 m).

Torusild paigaldatakse voolusangi pohjast sigavamairu pdhi tdidetakse ca poole meetri
paksuse maakivide ja killustikust vahetaite kihkgaestikulise pdhja loomiseks. Karestiku sang
on pdhjalaiusega 2,5 meetrit ja ndlvusega 1:2.

Karestik algab ca 50 meetrit paisust Ulesvoolukdibgusel 53,25 m ja suubub paisu alavees jokke
kdrgusel 52,40 m. Kalapaasu kogupikkus on ca 70tnmhé® lang on i=0,012. Tehiskarestiku
voolusang katta maakividega paigaldades selleasermaid kive voolurahustuseks ja kaladele
puhkekohtade tekitamiseks. Maakivikindlustisegatekdtalapdésu ndlvad 1 meetri kdrguseni,
ndlvade tlemine osa katta murukatendiga.

Paisu ulevoolu ja sellele jargnevat betoonpdrarohaber ei kujundata. Liigveelaskme avasse

paigaldatakse veetaseme automaatset reguleeridnsahav vari.

4 Velise jogi

4.1 Ehitusuuringud

Ehitusuuringute tegemisel lahtuti kavandatava {edenilahenduse olemusest. Tehniliste
lahenduste kavandamiseks ja rakendamiseks puudjallugatopo-geodeetilise mdddistuse
tegemiseks. Samuti puudub kavandatud tehnilisteenduste rakendamiseks vajadus
ehitusgeoloogilisteks uuringuteks. Kdik kérgusedabsoluutkdrgused EH2000 slsteemis.

4.2 Olemasolev olukord

4.2.1 Mdldre koole
Mdldre koole paikneb 20165 Raikkula-Paardu teed ja Valgu-Jameda tee L2 teed

uhendaval pinnasteel. J&gi on labitav pdllumajanmhsnatele ja maastikusoidukitele. J6eldik on
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kivine ning otsustades ajalooliste kaartide alys#inevad vahemalt osa kive joel paiknenud
veskipaisu ja silla konstruktsioonidest. Varaseroaljdesangi veetud kruusa ja veeriseid kudeala
rajamiseks. Osa kudepadjandi materjalist on voleajgnud.

Foto Ve- 16. Parandatav joelbik, vaade allavoolu.02.2022

4.2.2 Lihuveski sild
Lihuveski sild asub 27 Rapla-Jarvakandi-Kergu t&drandatav j6elbik asub sillast vahetult

tlesvoolu, kus voolusang on kaevetbtddega iUmbemBajud. Varasemalt on j6eséngi veetud
kruusa ja veeriseid kudeala rajamiseks.
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Foto Ve-17. Parandatav j6elbik, vaade allavoolu 02.2022

Foto Ve- 18. Parandatav joelbik, vaade ulesvoolud®2022

4.3 Tehniline kirjeldus

4.3.1 Mdldre koole
Joesangile on vdimalik juurde paasedaikkila-Paardu teelt. Vooluséangi kui elupaiga

parandamiseks on kavandatud kruusa ja veeriseitisarnoluséngi.
Parandatavale kudealale tuuakse juurde kruuseejasvéd 2...8 cm, struktuuriga 50£10% d 2...5
cm ning 50+£10% d 5...8 cm). Materjal peab olemdusde looduslikust kruusast, vajadusel tuleb

lisada purustatud kruusa, et materjal ei oleksa liighar ja voolus ebastabiilne. Padjandi allavoolu
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jddva serva stabiliseerimiseks paigutatakse Uméegis olevaid kive, et parandada padjandi
materjali pusimist. Materjali paigaldamise asukohméaratakse kohapeal looduses toovotja
meeskonda kuuluva elustikueksperdi poolt. TabekslVhaidatud koordinaadid ja parandatava

I6igu asukoht joonisel Ve-1 on orienteeriv.

4.3.2 Lihuveski sild
Joesangile on voimalik juurde p&dseda Rapla-Jandikéergu teelt. Voolusangi kui elupaiga

parandamiseks on kavandatud kivide lisamine voaolgisa
Kivide asukohad méaaratakse kohapeal looduses f@iuiteskonda kuuluva elustikueksperdi
poolt. Tabelis Ve-1 naidatud koordinaadid ning pdedava 16igu asukohad joonisel Ve-2 on

orienteeriv.

4.4 To66d ja materjalid
Tehtavate toode loetelu ja materjalide kogused awlatud tabelites Ve-1 ja Ve-2. Juurde
veetavate kivide valikul tuleb arvestada, et ndidatahim médde on vastavasse gruppi kuuluva

kivi kdige vaiksema koha 1abimdot.

5 ROue jogi

5.1 Ehitusuuringud

Ehitusuuringute tegemisel lahtuti kavandatava tedenilahenduse olemusest. Parandatavatel
joeldikudel tehti topo-geodeetilised uuringud ja sik@uriga puurimine jdesangis
ehitusgeoloogiliste tingimuste (vt tabel Rg-2) galmiseks. Kdik kérgused on absoluutkérgused
EH2000 sisteemis.

5.2 Olemasolev olukord
Roue jogi (endise nimega Kuusiku jogi) on parandat I6ikudel riigi poolt korrashoitav

Uhiseesvool, mille séangi on kuivendussisteemi regakéigus sirgestatud ja siivendatud.
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Foto Rg-19. Parandatav 18ik 1, vaade allavoolu 12.2022

Foto Rg-20. Parandatav 18ik 2, vaade allavoolu 12.2022

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 28 /80



Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

5.3 Tehniline kirjeldus

Joesangile on voimalik juurde paaseda mooda kraesjeapdllu- ja metsateid. Vooluséngi kui
elupaiga parandamiseks on kavandatud kivide, krisaugaerise lisamine voolusangi.
Rajatavatele kudealale tuuakse juurde kruusa jastdd 2...8 cm, struktuuriga 50£10% d 2...5
cm ning 50+£10% d 5...8 cm). Materjal peab olemdusde looduslikust kruusast, vajadusel tuleb
lisada purustatud kruusa, et materjal ei oleksa liighar ja voolus ebastabiilne. Padjandi allavoolu
jddvasse serva paigaldatakse kividest vall, etndada padjandi materjali pisimist. Samuti
paigaldatakse kivid padjandi ja kalda kokkupuuté&rkpnda, et vdhendada voolutakistuse
lisandumisega kaasnevast voolukiiruse lokaalsastesemisest tulenevat voimalikku erosiooni
(kive ei paigaldata katkematu reana padjandi sgrilsjaanud kivid paigaldatakse nii, et oleks
tagatud kaladele kudemiseks ja marja arenemiset@sad hudromorfoloogilised tingimused.
Materjali paigaldamise asukohad maaratakse kohdpeduses t66vdtja meeskonda kuuluva
elustikueksperdi poolt. Tabelites Rg-1 ja Rg-3 atid koordinaadid ning parandatavate 16ikude
asukohad joonistel Rg-1 ja Rg-2 on orienteerivad.

5.4 To60d ja materjalid

Tehtavate to6de loetelu ja materjalide kogused aidatud tabelites Rg-1 ja Rg-4. Juurde
veetavate kivide valikul tuleb arvestada, et naidatahim m66de on vastavasse gruppi kuuluva
kivi kdige vaiksema koha 1abimdot.

6 Ahtama jogi

6.1 Ehitusuuringud

Ehitusuuringute tegemisel lahtuti kavandatava tedenilahenduse olemusest. Parandatavatel
joeldikudel tehti topo-geodeetilised uuringud ja sik@iuriga puurimine  jdesangis
ehitusgeoloogiliste tingimuste (vt tabel Ah-2) selmiseks. Kdik kdrgused on absoluutkdrgused
EH2000 sisteemis.
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6.2 Olemasolev olukord
Ahtama j6gi on parandatavatel I6ikudel riigi po&trrashoitav Uhiseesvool, mille sangi on

kuivendussisteemi rajamise kaigus sirgestatudverslatud.

Foto Ah-21. Parandatav 16ik 1, vaade allavoolu 18.2022

Foto Ah-22. Parandatav 16ik 2, vaade allavoolu 18.2022
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6.3 Tehniline kirjeldus

Joesangile on véimalik juurde padseda moodda 2Qip&Moisamaa teed ja kruuskattega

polluteed. Vooluséngi kui elupaiga parandamisekskamandatud kivide, kruusa ja veerise

lisamine voolusangi.

Rajatavatele kudealale tuuakse juurde kruusa jastdd 2...8 cm, struktuuriga 50+10% d 2...5

cm ning 50+10% d 5...8 cm). Materjal peab olemdusdéd looduslikust kruusast, vajadusel tuleb
lisada purustatud kruusa, et materjal ei oleksa liighar ja voolus ebastabiilne. Padjandi allavoolu
jddvasse serva paigaldatakse kividest vall, etnda@da padjandi materjali pusimist. Samuti
paigaldatakse kivid padjandi ja kalda kokkupuuté&rkpnda, et vdhendada voolutakistuse
lisandumisega kaasnevast voolukiiruse lokaalsastsemisest tulenevat voimalikku erosiooni

(kive ei paigaldata katkematu reana padjandi sgrilsjaanud kivid paigaldatakse nii, et oleks

tagatud kaladele kudemiseks ja marja arenemisetdsad hudromorfoloogilised tingimused.

Materjali paigaldamise asukohad mdaaratakse kohdpeduses t66vdtja meeskonda kuuluva
elustikueksperdi poolt. Tabelites Ah-1 ja Ah-3 reidd koordinaadid ning parandatavate I16ikude

asukohad joonistel Ah-1 ja Ah-2 on orienteerivad.

6.4 Tood ja materjalid

Tehtavate to0de loetelu ja materjalide kogused aidatud tabelites Ah-1 ja Ah-4. Juurde
veetavate kivide valikul tuleb arvestada, et ndidatahim médde on vastavasse gruppi kuuluva
kivi kdige vaiksema koha 1abimdot.

7 Luiste joqgi

7.1 Ehitusuuringud

Ehitusuuringute tegemisel lahtuti kavandatava fedenilahenduse olemusest. Parandataval
joelbigul tehti topo-geodeetilised uuringud ja kédsiriga puurimine jéesangis ehitusgeoloogiliste

tingimuste (vt tabel Lu-2) selgitamiseks. K&ik kdsgd on absoluutkdrgused EH2000 stisteemis.
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Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

7.2 Olemasolev olukord
Luiste jOogi on parandataval I6igul riigi poolt kashoitav Uhiseesvool, mille sangi on

kuivendussisteemi rajamise kaigus sirgestatudverslatud.

Foto Lu-23. Parandatav 16ik, vaade Ulesvoolu 11.2822

Foto Lu-24. Parandatav 16ik, vaade allavoolu 11.2822
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

7.3 Tehniline kirjeldus

Joesangile on voimalik juurde pddseda moédda 201RHWina-Teenuse teed ja Krahviteed.
Vooluséangi kui elupaiga parandamiseks on kavandiuvdle, kruusa ja veerise lisamine

voolusangi.

Rajatavatele kudealale tuuakse juurde kruusa jestdd 2...8 cm, struktuuriga 50+10% d 2...5
cm ning 50+10% d 5...8 cm). Materjal peab olemdusdéd looduslikust kruusast, vajadusel tuleb
lisada purustatud kruusa, et materjal ei oleka liighar ja voolus ebastabiilne. Padjandi allavoolu
jddvasse serva paigaldatakse kividest vall, etndada padjandi materjali pisimist. Samuti
paigaldatakse kivid padjandi ja kalda kokkupuuté&rkpnda, et vdhendada voolutakistuse
lisandumisega kaasnevast voolukiiruse lokaalsastesemisest tulenevat voimalikku erosiooni
(kive ei paigaldata katkematu reana padjandi sgriHsjaanud kivid paigaldatakse nii, et oleks
tagatud kaladele kudemiseks ja marja arenemiset@sad hudromorfoloogilised tingimused.

Materjali paigaldamise asukohad maaratakse kohdpeduses t66votja meeskonda kuuluva
elustikueksperdi poolt. Tabelites Lu-1 ja Lu-3 r&idl koordinaadid ning parandatava 16igu

asukoht joonisel Lu-1 on orienteeriv.

7.4 To60d ja materjalid
Tehtavate to0de loetelu ja materjalide kogusedaatud tabelites Lu-1 ja Lu-4. Juurde veetavate
kivide valikul tuleb arvestada, et naidatud vahiddae on vastavasse gruppi kuuluva kivi kdige

vaiksema koha 1abimoot.
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

TABELID
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Kasari joe tabelid
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Tellija:  Keskkonnaam: T66 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt.  Kasari jcestik Staadiumr uuring
Vdlja antud:  jaanuar 2023
Jrk LSigu nimi Loigu Koordinaadid Kivid IBigule (tk) Kudepadjandid Marged
pikkus
nr m Algus LOpp tk/j | kokku | d=60...80 | d=80...120 cm tk | m3/tk| m3 | Kivid d=30...50 cm, tk
m cm

1 | Kasari joe I6ik 1 130 X=6510655 X=6510536| 0.2 26 - 26 - - - -
Y=499304 | Y=499343

2 | Kasari joe 16ik 2| 15 X=6510447 X=6510434| 0.4 6 6 - - - -
Y=499385 | Y=499392

3 | Kasari joe 16ik 3| 250 X=6510395 X=6510213| 0.4 100 50 50 - - - -
Y=499415 | Y=499534

Kokku 395 50 82 0 0 0
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Tellija:  Keskkonnaam: Too nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
Jrk nr To66 vi kulu kirjeldus Uhik [Kogu | Uhikhind | Maksumus
s (EUR) (EUR)
1 Kivide paigaldamine voolusangi Kasari sildadekginnas
1.1 Kooskdlastamine maaomanikega komp1 480 480
[
1.2 | Puittaimestiku eemaldamine juurdepaésude lirgs&ialdalt komp| 1 400 400
(valikuliselt vastavalt vajadusele) I
1.3 | Kivide paigaldamine I8igule 1...3 (maakivid d=8220 cm) tk 82 24 1968
1.4 Kivide paigaldamine I6igule 1...3 (maakivid d=680.cm) tk 50 18 900
1.5 | Jarelevalve komp| 1 600 600
[
1.6 | Liikumisteede tasandamine maastikul, juurdept@ésle remont komp 1 1100 1100
[
Kokku: 5448
2 Russalu paisu likvideerimine
2.1 Ettevalmistust6od (juurdepdasuteed, puittaikesemaldamine) t6o 1 360 360
2.2 | Markimistood 06 1 400 400
2.3 | Kaevetood m? 100 6 600
2.4 | Paisu vare lammutamine (kivid, puit) Sm 50 24 1200
2.5 | Kasari j6e vooluséngi kujundamine (lammutamtiskkiva ja paisu m? 300 8 2400
alavees kohapeal olevate endise paisu kivimatérgglitamine)
2.6 | Ulejaava pinnase aravedu m3 50 12 600
2.7 Rikutud haljasalade ja nélvade taastamine 00 1 1600 1600
2.8 | Jarelevalve komp| 1 360 360
[
2.9 | Teostusmdddistus t60 1 400 400
Kokku: 7920
3 Laastre paisult rannet takistavate laudade eemihe t60 1 300 300
Kokku: 300
Kokku 13668
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Kaibemaks 20%

2733.6

Maksumus kaibemaksugal6401.6
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7
Objekt  Kasari jtestik Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Vigala joe tabelid
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring

Vélja antud:  jaanuar 2023
Jrknr [Puuraugunr| X Y Kirjeldus

AS Maves 2016 aasta t66 nr 16118-1 andmed

1 Pa-1 6532715 537216| Muld 0...0.5 m, muda 0.5...1.8awimoll 1.3...2.2 m,
peenliiv 2.2...2.6 m, savimélimoreen 2.6...3.95 m

2 Pa-la 6532717 537220 Vesi0...0.7 m, muda 0.7...12aaimoll 1.2...1.6 m

3 Pa-2 6532742 537096 Muld 0...0.4 m, muda 0.4...1.4davimdlimoreen 1.4...2.35
m, lubjakivi vdi lahmakas 2.35

4 Pa-2a 6532746 537096| Muld 0...0.3 m, peenliiv 0.3430n, savimollmoreen

0.45...1.0m

IPT Projektijuhtimine 2004. aasta t66 nr 04-09

042GF 29768 (2004 a)

5 PA-1 6532615 537229
(EGF29768)
Kaesoleva t66 mahus puuritud
6 |Pa3 | 6532666  537198| Savimélimoreen0...0.4m
Jrknr [Puuraugunr| X | Y Kirjeldus

UTKK Projekteerimise Instituudi Vabariikidevaheliffallinna Filiaali 1973 aasta t66 nr E-73196

1 Pa-1 6533950 539389 | Taitepinnas 0...0.95 m, savi 0.95.n8.Ribjakivi 3.3+
(EGF7873)
Kéesoleva t66 mahus puuritud
2 |Pa-2 | 6533934  539338| Paetiikid (vahel kruusa) 0.mQIRbjakivi 0.2+
Jrknr [Puuraugunr| X | Y Kirjeldus

Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Riiklik Ehitusu

urgute Instituudi 1988 aasta t66 nr 3848M

1 [Pa-12 6539975| 544427 | Muld 0...0.50, savilivmoreen 0.5..18.1
(EGF24172)
Kéesoleva t66 mahus puuritud
2 |Pa-2 | 653992]1 544383 | Paetiikid (vahel kruusa) 0.mQ12ihkne liivsavi 0.2+
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Il "
Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
Moddaviikpaas vasakul kaldal
1 |Ehitusprojekti koostamine tk 1 22000 22000
2  |Ettevalmistustdod (juurdepaésuteed, piirdeaiaadgamine, t60 1 4200 4200
liikluskorraldus)
3 [Markimistdod t60 1 400 400
4  |V0sa ja puude eemaldamine (sh juurimine) ehitidddalalt, ca | t60 1 1200 1200
0.2 ha
5 Ajutise veetbkketammi rajamine juurdeveetavashasest (ca m 20 225 4500
250 m3)
6 |Veetorje t60 1 800 800
7  |Puidust kaigusildade eemaldamine 1k P 150 300
8 Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |n200 8 1600
9 Asbesttsemendist truubitoru lammutamine k 1 200 200
10 [Kalapaasu rajamine
10.1 | Mineraalne taitepinnase juurdevedu ja paigaida n¥ | 400 18 7200
10.2 | Kivikindlustise rajamine: kivid d=0,1-0,2 m=30 cm); m? | 580 50 29000
geotekstiil; killustik kivide vahede taiteks
10.3 | Kivide d=0,4-0,7 m paigaldamine th 150 12 1800
10.4 | Betoonist silla rajamine (ava laius 2 m), kpietega m 35 920 32200
11 [Automaatvarja paigaldamine kompl 1 12000 12000
12 [Kruuskatendi taastamine m? 60 30 1800
13 |Puitsilla taastamine tk 1 3600 3600
14 [Olemasolevate karestikukivide UmberpaigutamiigaM joe m? | 400 4 1600
voolusangis
15 |Suletava kraavi otsa kindlustamine kivikindlseta m 20 50 1000
16 |[Betoonist tugimidri rajamine rotundi kaitseks 5m 10 900 9000
17 |Ajutise veetGkketammi eemaldamine (ca 250 m3) m20 100 2000
18 |Ulejaava pinnase aravedu m® | 150 8 1200
19 [Haljasalade rajamine ja taastamine 2 m1500 4 6000
20 [Vdérkaia taastamine (L=70 m) top 4 1200 1200
21 [Jarelevalve t60 1 5000 5000
22 |Teostusmoddistus t60 1 600 600

Kokku 150400
Kéibemaks 20% 30080
Maksumus kaibemaksugd 80480
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Tellija:  Keskkonnaam: Too nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
$ I "H#
Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
! I %
1 |Ehitusprojekti koostamine tk 1 22000 22000
2  |Ettevalmistustd6d (juurdepaasuteed, liikluskalua) t60 1 4200 4200
3 [Markimisttod t60 1 400 400
4 |Vdsa ja puude eemaldamine (sh juurimine) ehitigscalalt, ca | t66 1 600 600
0.1 ha
5 [Ajutise veetdkketammi rajamine juurdeveetavashasest (ca m 100 90 9000
500 m3)
6 |Veetdrje t00 1 800 800
7 |Varja baaside (puitpostid 9tk) ja puidust varjiamutamine t6o 1 300 300
8 [Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |m120 8 960
9 Kalapaasu rajamine
9.1 |Mineraalne taitepinnase juurdevedu ja paigaidam m | 350 18 6300
9.2 |J&e- ja kaldasamba betoonist kaitsekiht 8 ms 900 4500
9.3 |Betoonist tugimuri rajamine 5m| 95 900 85500
9.4 | Kivikindlustise rajamine: kivid d=0,1-0,2 m (8& cm); m? | 600 50 30000
geotekstiil; killustik kivide vahede taiteks
9.5 |Kivide d=0,4-0,7 m paigaldamine tK 250 12 3000
10 [Automaatvarja paigaldamine kompl 1 30000 30000
11 [Vasakpoolse sillaava varjabaaside ja varjad®mnem t00 1 1800 1800
13 [Ajutise veetbkketammi eemaldamine (ca 500 m3) m100 60 6000
14 |Ulejaava pinnase aravedu m® | 120 8 960
15 [Haljasalade rajamine ja taastamine 2 m 800 4 3200
16 |Jarelevalve t00 1 5000 5000
17 |Teostusmdddistus t00 1 600 600

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU

Kokku 215120
Kéaibemaks 20% 43024
Maksumus kaibemaksug®58144
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

& I "H#
Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
#
1 |Ehitusprojekti koostamine tk 1 18000 18000
2  |Ettevalmistustd6d (juurdepaasuteed, liikluskalua) t60 1 3600 3600
3 [Markimisttod t60 1 400 400
4 |Vdsa ja puude eemaldamine (sh juurimine) ehitgsclalt, ca | t66 1 600 600
0.1 ha
5 [Ajutise veetdkketammi rajamine juurdeveetavashasest (ca m 30 150 4500
250 m3)
6 |Veetdrje t00 1 800 800
7  |Betoontruubi (50 cm) ja otsakute lammutamine (ca 10 m3) | t60 1 2400 2400
8 [Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |m100 8 800
9 Kalapaasu rajamine
9.1 |Mineraalne taitepinnase juurdevedu ja paigaidam m | 150 18 2700
9.2 | Kivikindlustise rajamine: kivid d=0,1-0,2 m (B& cm); m? | 650 50 32500
geotekstiil; killustik kivide vahede taiteks
9.3 |Kivide d=0,4-0,7 m paigaldamine tK 150 12 1800
9.4 |Terastorusilla (terastruubi) paigaldamine (Lml2ava 2,2x1,7 m) tk 1 65000 65000
10 [Automaatvarja paigaldamine kompl 1 30000 30000
11 [Ajutise veetbkketammi eemaldamine (ca 250 m3) m30 100 3000
12 |Ulejaava pinnase aravedu m® | 100 8 800
13 [Teekatendi taastamine m? 60 30 1800
14 [Haljasalade rajamine ja taastamine 2 m1000 4 4000
15 [Jéarelevalve t60 1 5000 5000
16 |[Teostusmoddistus t60 1 600 600

Kokku 178300
Kéibemaks 20% 35660
Maksumus kaibemaksuge13960
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Tellja:  Keskkonnaam T6O6 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
' 1l ("#
Jrk nr To66 vi kulu Kirjeldus Uhik |[Kogus | Uhikhind [Maksumus
(EUR) | (EUR)
Ulevoolulavedega tehiskarestik jdesangis
1 Ehitusprojekti koostamine tk 1 20000 20000
2  |Ettevalmistustd6d (juurdepaasuteed, liikluskalua) t60 1 1200 1200
3 [Markimisttod t60 1 400 400
4 Paisu avast varjade ja varjapaaside eemaldamine 66 [t 1 600 600
5 Olemasolevate tugimilride betoonvoodriga katrdaed n3) t60 1 3600 3600
6 |Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |m285 8 2280
7 |Kalap&asu betoonmidiride rajamine 'm 100 900 90000
8 Maakividest (D=0,5m ca 80 tk) tlevoolude rajam{b2 tk) t6o 1 2000 2000
9 Maakividest voolurahustuskivide (D=0,3-0,5 m)gaddlamine tk 45 8 360
basseinidesse
10 [Kalapaasu mineraalpinnasest pohjakindlustisseatiite m? 50 24 1200
paigaldamine
11 [Kalapaasu maakividest pdhjakindlustise paigaidartD=0,2- m? 125 50 6250
0,3 m)
12 Pizlliroost ja settest kalapaasu suudmeala patmase (ca 100 | t60 1 500 500
m?)
13 [Kalapaasu valjapaasu imbruses joe voolusangi ala m? 60 40 2400
Umberkujundamine
14 |Automaatvarja paigaldamine kompl 1 30000 30000
15 |Ehitustodde kaigus rikutud haljasalade taastamin t60 1 600 600
16 |Jarelevalve t00 1 6000 6000
17 |Teostusmdddistus t00 1 600 600
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Kokku 167990
Kéibemaks 20% 33598
Maksumus kaibemaksuge201588
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Tellija:  Keskkonnaam: Too nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
) I ("#
Jrk nr T66 v6i kulu kirjeldus Uhik |[Kogus | Uhikhind [Maksumus
(EUR) | (EUR)
Tehiskéarestik jdesangis
1 Ehitusprojekti koostamine tk 1 20000 20000
2 Ettevalmistustood (juurdepaasuteed, liikluskatua) t60 1 1200 1200
3 [Markimisttod t00 1 400 400
4 Paisu avast varjade ja varjapaaside eemaldamine 66 [t 1 600 600
5 [Olemasolevate tugimutride betoonvoodriga katmine m3 4 3600 14400
6 Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 m700 8 5600
7 |Kalap&asu betoonmiiiride rajamine S m 180 900 162000
8 |Maakividest voolurahustuskivide (D=0,3-0,5 m)gaddlamine | tk 70 8 560
basseinidesse
9 Kalapaasu mineraalpinnasest p6hjakindlustiseedhite m® 70 24 1680
paigaldamine
10 |Kalapaasu maakividest pdhjakindlustise paigaidarD=0,2- | m? 225 50 11250
0,3 m)
11 Pizlliroost ja settest kalapaasu suudmeala patmase (ca 115 | t60 1 580 580
m?)
12 [Kalapaasu valjapaasu imbruses joe voolusangi ala m? 30 40 1200
Umberkujundamine
13 |Automaatvarja paigaldamine kompl 1 30000 30000
14 | Ehitustodde kaigus rikutud haljasalade taastamin too 1 600 600
15 [Jarelevalve t00 1 6000 6000
16 |Teostusmdddistus t00 1 600 600
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Kokku 256670
Kéibemaks 20% 51334
Maksumus kaibemaksuge308004
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-

Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
x| 1 ("#
Jrk nr To66 vi kulu Kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
Tehiskarestik jesangis
1 Ehitusprojekti koostamine tk| 1 2000 20000
2  |Ettevalmistustd6d (juurdepaasuteed, liikluskalua) t60 1 1200 1200
3 [Markimisttod 60 1 400 400
4 | Ajutiste veetdkketammide paigaldamine too 1 1200 1200
5 |Teetammi pinnase kaeve m? | 120 6 720
6 |Teetammi tugimudri likvideerimine (ca 28m t6o 1 2400 2400
7 |Terastorusilla VM4 paigaldamine (L=9m, Si=2,4%ix1,83m) tk 1 50000 50000
8 [Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |n250 6 1500
9 |Kalapaéasu betoonmuiride rajamine Sm 75 900 67500
10 |Maakividest voolurahustuskivide (D=0,3-0,5 migaédamine tk 70 12 840
11 [Kalapaasu mineraalpinnasest pohjakindlustisseatiite m3 40 24 960
paigaldamine
12 |Kalapaasu maakividest pdhjakindlustise paigaidarD=0,2- [ m? | 100 50 5000
0,3m
13 Kalap)aésu maakividest nélvakindlustise paigaldartD=0,2- | m? 70 55 3850
0,3m
14 Teeta)mmi mulde ja katendi taastamine (ca §0 m 06 1 3900 3900
15 |Torusilla sissevooluotsaku imbruse tugimiistEaine 166 1 8000 8000
16 [Kalapaasu valjapaasu imbruses joe voolusangi ala m? 40 40 1600
Umberkujundamine
17 |Liigveelaskme avas olevate puitprusside asentami komp| 1 30000 30000
eemaldatavate varjadega |
18 |Ehitustddde kaigus rikutud haljasalade taastamin t6o 1 800 800
19 [Jéarelevalve 00 1 6000 6000
20 |Teostusmdddistus t00 1 600 600

Kokku 206470
Kéibemaks 20% 41294
Maksumus kaibemaksuga®247764

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 45 /80



Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

+ ! 1l ("#
Jrk nr To66 vi kulu Kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
Ulevoolulavedega tehiskarestik jdesangis

1 Ehitusprojekti koostamine tk| 1 2000 20000

2  |Ettevalmistustd6d (juurdepaasuteed, liikluskalua) t60 1 1200 1200

3 |Markimistood 00 1 400 400

4 | Ajutiste veetdkketammide paigaldamine too 1 1200 1200

5 |Teetammi pinnase kaeve m? | 120 6 720

6 |Teetammi tugimudri likvideerimine (ca 28m t60 1 2400 2400

7 |Terastorusilla VM4 paigaldamine (L=9m, Si=2,4%ir1,83m) tk 1 50000 50000

8 |Pinnase valjakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |n250 6 1500

9 |Kalapaasu betoonmuiride rajamine 5 75 900 67500

10 |Maakividest (D=0,5m, 80 tk) tlevoolude rajam{hé tk) t6o 1 1800 1800

11 |Maakividest voolurahustuskivide (D=0,3-0,5 migpédamine tk 40 12 480
basseinidesse

12 |[Kalapaasu mineraalpinnasest pdhjakindlustisseatiite m? 40 24 960
paigaldamine

13 |Kalapaasu maakividest pdhjakindlustise paigaidartD=0,2- | m? | 100 50 5000
0,3m

14 Kalap)éésu maakividest nélvakindlustise paigaldar(D=0,2- | m? 70 55 3850
0,3m

15 Teeta)mmi mulde ja katendi taastamine (ca §0 m t60 1 3900 3900

16 [Torusilla sissevooluotsaku timbruse tugimidst@aine 160 1 8000 8000

17 [Kalapaasu valjapaasu imbruses joe voolusangi ala m? 40 40 1600
Umberkujundamine

18 [Liigveelaskme avas olevate puitprusside asentami komp| 1 30000 30000
eemaldatavate varjadega |

19 |Ehitustddde kaigus rikutud haljasalade taastamin t6o 1 800 800

20 |Jarelevalve 06 1 6000 6000

21 |Teostusmdddistus t60 1 600 600

Kokku 207910
Kéaibemaks 20% 41582
Maksumus kaibemaksuge249492

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 46/ 80



Tellija:  Keskkonnaam: Too nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
! I ("#
Jrk nr To66 vi kulu Kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
Moddaviikpaas paremal kaldal
1 Ehitusprojekti koostamine tk| 1 1600 16000
2  |Ettevalmistustd6d (juurdepaasuteed, liikluskalua) t60 1 1200 1200
3 |Markimistodd t60 1 400 400
4 Ajutiste veetbkketammide paigaldamine tpo 1 1200 1200
5 |Teetammi pinnase kaeve m? | 120 6 720
6 |Terastorusilla VM4 paigaldamine (L=12m, Si=2,49m, tk 1 50000 50000
Hi=1,83m'
7 Pinnase véljakaeve kalapaasu rajamiseks 3 |rh100 6 6600
8 Maakividest voolurahustuskivide (D=0,3-0,5 m)gadilamine tk 140 12 1680
9 |Kalapaasu mineraalpinnasest p&hjakindlustiseedhite m® | 100 24 2400
paigaldamine
10 |Kalapaasu maakividest pdhjakindlustise paigaidarD=0,2- | m? | 500 50 25000
0,3 m)
11 |Teetammi mulde ja katendi taastamine (ca §0 m t6o 1 3900 3900
12 |Kalapaasu ndlvade murukatendi rajamine 2 m300 18 5400
13 [Kalapaasu valjapaasu imbruses joe voolusangi ala m? | 140 40 5600
Umberkujundamine
14 [Liigveelaskme avas olevate puitprusside asentami komp| 1 30000 30000
eemaldatavate varjadega |
15 |Ehitust6dde kaigus rikutud haljasalade taastamin 160 1 800 800
16 |Jarelevalve t06 1 5000 5000
17 |Teostusmdddistus t06 1 600 600

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU

Kokku 156500
Kéaibemaks 20% 31300
Maksumus kaibemaksugal 87800
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Velise j0e tabelid
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Tellija:  Keskkonnaam: T66 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vdlja antud:  jaanuar 2023
Jrk L&igu nimi L&igu pikkus Koordinaadid Kivid I8igule (tk) Kudepadjandid Marged
nr m Algus LApp tk/jmkokku| d=20...40 |d=30...50 cmtk|m3/tk| m3|Kivid d=30...50 cm, tk
cm

1 ([Velise joe I6ik 1 60 X=651911X=6519159 - - - -l - |10 - Lisada olemasolevale

Y=532946 | Y=532980 kudealale materjali
2 |Velise j6e I6ik 2 55 X=6520676K=6520714{ 1 55 - 55 A - |- -

Y=546155| Y=546189

Kokku 55 55 10
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)

1 Kooskdlastamine maaomanikega komplL 360 360
Puittaimestiku eemaldamine juurdepéasude trgaditildalt kompl| 1 400 400
(valikuliselt vastavalt vajadusele)

3 |[Kivide paigaldamine d=30...50 cm tk 5% 18 990

4  |Olemasoleva kudeala parandamine (kruus, veeus, Kivide |[kompl| 1 1050 1050
Umberpaigutamine)

5 |Jarelevalve kompl| 1 480 480
6 Liikumisteede tasandamine maastikul, juurdep&ésigt remont | kompl 1 450 450
Kokku 3730

Kéibemaks 20% 746
Maksumus kaibemaksuga 4476
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

ROue joe tabelid
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Tellija:  Keskkonnaam: T66 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vdlja antud:  jaanuar 2023
Jrk Ldigu nimi Loigu pikkus Koordinaadid Kivid I8igule (tk) Kudepadjandid Mérged
nr m Algus LApp tk/jmkokku| d=20...40 | d=30...50 |tk|m3/tk| m3|Kivid d=40...60 cm, tk
cm cm
1 |ROue joe 16ik 1 10 X=653555X=6535542 - - - 1] 30 |30 100
Y=545206 | Y=545212
2 |R0due jbe I0ik 2 30 X=653283&K=6532824 - - - 2| 30 |60 200 Olenevalt kujunevast
Y=547306 | Y=547335 olukorrast liita
kudepadjandid Giheks
Kokku 40 3 90 300

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
Jrk nr |Puuraugu nr X Y Kirjeldus
1 Pa-1 6535546 545209 | Kruusliiv veeristega 0...0.15&kne liivsavi 0.15...0.4 m
2 Pa-2 6532828 547321 Réahkne liivsavi 0...0.4 m
Jrk nr | Padjandi nr X Y Asukoht
1 RgP-1 6535546 545209 LOik 1
2 RgP-2 6532828 547321 LOik 2
Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
1 Kooskdlastamine maaomanikega komplL 480 480
2 |Puittaimestiku eemaldamine juurdepaasude traaditldalt kompl| 1 300 300
(valikuliselt vastavalt vajadusele)
3 Kudepadjandite rajamine (kruus, veeris, kivid) tk 3 2100 6300
4 |Jarelevalve kompl[ 1 480 480
5 [Liikumisteede tasandamine maastikul, juurdep&ésige remont | kompl 1 1100 1100
Kokku 8660
Kéibemaks 20% 1732

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU

Maksumus kaibemaksugal0392
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Ahtama joe tabelid
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Tellija:

Keskkonnaam:

T66 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vdlja antud:  jaanuar 2023
Jrk Loigu nimi LAigu pikkus$ Koordinaadid Kivid I6igule (tk) Kudepadjandid Marked
nr m Algus LApp tk/jmkokku| d=20...40 | d=30...50 |tk|m3/tk| m3|Kivid d=30...50 cm, tk
cm cm
1 |Ahtama joe 16ik 1 15 X=6527242 X=6527244 45 - 45 4 20 |20 130
Y=533278| Y=533293
2 |Ahtama j6e I6ik 2 60 X=65264071 X=6526409 60 - 60 4 40 |40 80 Kudepadjandi materjal (
Y=538141| Y=538197 40 m pikkusele I8igule
Kokku 75 105 105 ? 60 210
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Tellija:  Keskkonnaam: ToOO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
Jrk nr |Puuraugu nr X Y Kirjeldus
1 Pa-1 6527243 533286 | Rahkne liivsavi 0...0.4 m
2 Pa-2 6526407 538141 | Kruusliiv veeristega 0...0.154tkne liivsavi 0.15...0.4 m
3 Pa-3 6526411 538190 Kruus veeristega 0...0.1 rkpgitivsavi 0.1...0.4 m
Jrk nr | Padjandi nr X Y Asukoht
1 AhP-1 6527243 533286 LOik 1
2 AhP-2 6526406 538174 | LOik 2
Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
1 |Kooskdlastamine maaomanikega komplL 360 360
2 |Puittaimestiku eemaldamine juurdepaasude traaditldalt kompl| 1 300 300
(valikuliselt vastavalt vajadusele)
3 Kivide paigaldamine d=30...50 cm tk 1056 8 840
4  |Kudepadjandite rajamine (kruus, veeris, kivid) k 2 2100 4200
5 |Jérelevalve kompl| 1 360 360
6 |Liikumisteede tasandamine maastikul, juurdep&&sigt remont | kompl 1 200 200
Kokku 6260

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU

Kéibemaks 20% 1252
Maksumus kaibemaksuga 7512
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

Luiste jOe tabelid
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Tellija:  Keskkonnaam: T66 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vdlja antud:  jaanuar 2023
[
Jrk Loigu nimi LAigu pikkus$ Koordinaadid Kivid I6igule (tk) Kudepadjandid Marked
nr m Algus LApp tk/jmkokku| d=20...40 | d=30...50 |tk|m3/tk| m3|Kivid d=30...50 cm, tk
cm cm
1 |Luiste joe I6ik 1 180 X=652494K=6525116 0.7 | 126 - 126 2 3|6 30
Y=512938 | Y=512999
Kokku 180 126 126 p 6 30
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Tellija:  Keskkonnaam: ToO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
I
Jrk nr |Puuraugu nr X Y Kirjeldus
1 Pa-1 6525013 512957| Rahkne liivsavi 0...0.2 m
2 Pa-2 6525116 512999 Réahkne liivsavi 0...0.2 m
I
Jrk nr | Padjandi nr X Y Asukoht
1 LuP-1 6525013 512957 LAik 1
2 LuP-2 6525116 512999 LAik 1
[
Jrk nr T66 voi kulu kirjeldus Uhik [Kogus| Uhikhind |Maksumus
(EUR) | (EUR)
1 Kooskdlastamine maaomanikega komplL 240 240
2 |Puittaimestiku eemaldamine juurdepaasude traaditldalt kompl| 1 300 300
(valikuliselt vastavalt vajadusele)
3 Kivide paigaldamine d=30...50 cm tk 126 8 1008
4 Kudepadjandite rajamine (kruus, veeris, kivid) tk 2 210 420
5 [Jarelevalve kompl| 1 240 240
6 |Liikumisteede tasandamine maastikul, juurdep&&sigt remont | kompl 1 300 300
Kokku 2508

Kéibemaks 20% 501.6
Maksumus kaibemaksuga3009.6
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023

TEHNILISED JOONISED
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Tellija:  Keskkonnaam: To60 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vélja antud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam: T66 nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiumr uuring
Vdlja antud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam: T6OO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiurnr uuring
Vdaljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam: T6OO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiurnr uuring
Vdaljaantud:  jaanuar 2023

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 75180



Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam: T6OO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiurnr uuring
Vdaljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023
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Tellija:  Keskkonnaam TAO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiunr uuring
Vdljaantud:  jaanuar 2023

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 791/ 80



Tellija:  Keskkonnaam: T6OO nr 22015-2-3-4-5-6-7-
Objekt  Kasari joesti Staadiurnr uuring
Vdaljaantud:  jaanuar 2023
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